
Maschinentischspanner

77

■ 80 mm Verlängerung
■ Stapelbar
■ Befestigungsbohrung offen, inklusive 

Zylinderschraube
■ Passend für alle BESSEY BAS-Spanner

Aufspann-Sockel  BASO

         

Spann-
höhe

Befestigungs-
gewinde

für Zylinderkopf-
schraube DIN 912

mm kg St. VB0003
BASO 80 M 10 M10 / M12 0,45 1 71,20

9

14

M12

M10

95 x 35

80

■ Knebelschlüssel mit Einstellhilfe für 
Zylinderschrauben M 10/M 12

■ Passend für alle BESSEY BAS-Spanner

Knebelschlüssel BASKN

         

Schlüsselweite 
Innensechskant

Schlüsselweite 
6kt-Kugelkopf

Knebel-
länge
mm kg St. VB0003

BASKN SW 11 SW8+SW10 230 0,38 1 24,00

230

SW8SW10

SW11

45
,5

Maßtabelle BAS

Bestell-Nr.
Spannhöhe 

max. 
„a“

Spannhöhe 
opt. 
„a1“

Ausladung

„b“

Abstand

„b1“

Druckarm

„r“

Gehäusehöhe

„H“

Zylinder-
schrauben

Befestigungs-
bohrung 

Spannkraft 
max.

mm mm mm mm mm mm DIN 912 N
BAS-C9-4 88 42 40 36,5 75 78 M10 / M12 offen 16.000

BAS-C10-4 97 42 60 36,5 94 78 M10 / M12 12.000

BSP-C10-6 97 42 60 36,5 94 78 M10 / M12 12.000

BAS-CB9-4 88 42 40 36,5 75 78 M10 / M12 geschlossen 16.000

BAS-CB10-6 97 42 60 36,5 94 78 M10 / M12 12.000

BSP-CB10-6 97 42 60 36,5 94 78 M10 / M12 12.000

BASO 80 - - - - 80 M10 / M12 offen -

ZentrieransatzBefestigungsgewinde

Befestigungsbohrung
offen




