
PRODUKTDATENBLATT

 · Klemmsäule (Einbein-Stativ) wird zwischen 
Boden und Decke festgeklemmt

 · Die Geräteplattform kann stufenlos in jeder 
Position festgeklemmt werden und mit 
integriertem Feintrieb mm-genau höhenpo-
sitioniert werden

 · 5 stabile Teilstücke aus Metall, mit Teilung in 
5 mm & 1/4 inch Schritten, Verbindung mit 
5/8"-Metallgewinde

 · Arbeitsbereich: Plattformhöhe von 0,2 m 
bis 3,55 m

EIGENSCHAFTEN
KLEMMSÄULE

 · Für die freistehende Positionierung überall 
im Raum, wird die Klemmsäule im Stativ 
montiert. 2 Befestigungsschrauben sichern 
den festen Stand der Klemmsäule im Stativ.

 · Arbeitsbereich: Plattformhöhe von 0,5 m 
bis 3,55 m

EIGENSCHAFTEN
KLEMMSÄULE & STATIV

 · Abnehmbare Gerätehalterung zur Befesti-
gung an Wänden, Trockenbauschienen und 
Stativen mit 5/8" Anschluss

 · Höhenverstellbare Plattform integriertem 
Feintrieb, Verstellbereich 85 mm

 · Horizontalverstellung 360° mit beidseitigem 
Endlosfeintrieb

 · Aufnahme für Klemmbefestigung an 
Trockenbau-Wandschienen

 · Magnete auf Rückseite
 · Schraubloch für Wandhängung
 · Für Geräte mit 1/4" & 5/8"-Anschluss

EIGENSCHAFTEN
MULTI-FUNKTIONSHALTERUNG

KFS 360 Multi  
Klemmsäule / Stativ / Wandhalterung 

LIEFERUMFANG

 · Klemmsäule
 · Stativ
 · Multi-funktionale Halterung
 · Transporttasche

ARTIKEL-NR. 520200


