
 
 
 
 
 
 
 
Plus d'informations 
Agit en 2 minutes. Biodégradable à plus de 90% - N'endommage pas la flore bactérienne 
ou la faune de la fosse biologique parce que son action est épuisée en 25 minutes environ 
après quoi il devient inerte. 
 

TRÈS RAPIDE    Résolution immédiate 
SÛR POUR LES ÉCHAPPEMENT N'attaque pas le PVC, plastique, plomb, métal,  
      caoutchouc, etc. 
PROFESSIONNEL    En divers formats selon l'emploi 
 
Recommandations d'utilisation 
 

Pour les évacuations en acier, céramique émaillée, etc. ou pour les évacuations très petites, 
utiliser le produit en le dirigeant grâce à l'utilisation d'un petit embout en plastique. Il est toujours 
conseillé de porter des gants en PVC ou latex. 
 

Respectez scrupuleusement les instructions sur l'étiquette 
MODALITÉS 
 

1. Éliminer l'eau en excès dans l'évacuation. 
2. Verser très lentement dans l'évacuation bouchée. 
3. Attendre 5 minutes puis verser environ un litre d'eau froide. Laisser agir 2-3 minutes puis 

vider/verser l'eau pour faire partir l'engorgement. 
 
Conditionnements disponibles  500 ml – 750 ml – Kit Sécurité (750 ml + gants + embout). 
 
 
 
Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En général, il n'est cependant pas 

possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale. 

	

DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL 
 

Aspect et couleur Liquide couleur foncée 

Poids spécifique 1,830 kg/lt 

Odeur Caractéristique 
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