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Falten Sie die Halbmaske auf und formen Sie den 
Nasenclip in der Mitte leicht vor.
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Halten Sie die Maske in einer Hand. Stellen Sie die 
untere Schlaufe der Bänderung weit, so dass die 
obere Schlaufe fast an der Halbmaske anliegt.
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Platzieren Sie die Maske unter dem Kinn und über 
der Nase. Ziehen Sie die untere Schlaufe über den 
Kopf in den Nacken.
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Legen Sie die obere Schlaufe hoch auf dem  
Hinterkopf an.
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Passen Sie die Länge der Schlaufen so an, dass 
die Maske angenehm auf dem Kopf sitzt und die 
Spannung gleichmäßig verteilt ist.

Passen Sie den Nasenclip mit beiden Händen an 
die Nasenkontur an. 

Einsatzbereit
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Um den Dichtsitz zu prüfen, umfassen Sie die 
Halbmaske mit beiden Händen und halten Sie ggf. 
das Ausatemventil dicht. Atmen Sie kräftig aus.
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Sollte Luft im Nasenbereich entweichen, passen 
Sie den Nasenclip erneut an. Sollte Luft an den 
Rändern entweichen, rücken Sie die Maske zurecht 
und überprüfen Sie den Sitz der Bänder am Kopf.
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Dieses Poster ersetzt weder die Gebrauchsanweisung noch für bestimmte Produkte vorgeschriebene Einweisungen oder Schulungen. 


