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Schutzhandschuh G06 POLAR

>    TRÄGERGEWEBE

>    BESCHICHTUNG

>    GRÖSSEN

>   VERPACKUNG

>   ZERTIFIZIERUNG

>    BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Anforderungen bezüglich Konfektionierung,
Unschädlichkeit, Widerstand des Handschuhmaterials, Komfort, 
Leistungsvermögen, Kennzeichnung und Informationen.

EN ISO 21420:2020

>    ABRIEBFESTIGKEIT

>    SCHNITTFESTIGKEIT

>    WEITERREISSKRAFT

>   DURCHSTICHKRAFT

>   SCHNITTFESTIGKEIT

EN 388:2016 + A1:2018

Aussen: 15G 45% Polyester grün, 45% Recycling-Polyester weiss (PET), 

10% Latex (am Strickbund). Innen: 10G Acryl (Super Soft Terry Loops)

5-11, Grössenerkennung durch Saumfarbe

72 Paar pro Karton (6x12 Paar)

EN 388:2016 + A1:2018, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020

Thermo-Schutzhandschuhe mit wasserdichter 3/4 Latex-Doppel-

Beschichtung schwarz. Flauschig warmer Innenhandschuh schwarz, 

formstabiler Aussenhandschuh grün.

>    GRUNDNORM

Leistungsstufen: 1-4

Leistungsstufen: 1-5 

Leistungsstufen: 1-4 

Leistungsstufen: 1-4 

Leistungsstufen: A-F

Prüfergebnis: 2

Prüfergebnis: 2

Prüfergebnis: 3

Prüfergebnis: 2

Prüfergebnis: X

>    Coupe Test

>   TDM Test

>    HERSTELLER/INVERKEHRBRINGER

>    KLASSIFIZIERUNG

>    VERORDNUNG

>   PRODUKTSPEZIFIKATIONEN NACH

>   DIE NOTIFIZIERTE STELLE

>   EU BAUMUSTERPRÜFNUMMER

>   ZOLLTARIFNUMMER

>   URSPRUNGSLAND

EU Konformitätserklärung für PSA
manzpartner ag, Herrenweg 10, CH-4133 Pratteln

Schutzhandschuhe Klasse II

Der oben beschriebene Gegenstand entspricht den einschlägigen 

Harmonisierungrechtsvorschriften der EU bzw. der Schweiz.

2016/425

EN388:2016 + A1:2018 | EN ISO 21420:2020

CTC Shanghai, 2123 Pudong Avenue, 200135 Shanghai, China (notified body 4577)

S230806981

6116.1000

China

>    UNTERZEICHNET FÜR UND IM NAMEN VON

>    NAME UND POSITION

>    ORT UND AUSSTELLUNGSDATUM

>   UNTERSCHRIFT

manzpartner ag

Livio Manz, Geschäftsleitung

Pratteln, 11.10.2023

>    KONVEKTIONSKÄLTE

>    KONTAKTKÄLTE

>    WASSERDICHTHEIT

EN 511:2006
Leistungsstufen: 0-4

Leistungsstufen: 0-4 

Leistungsstufen: 0-1

Prüfergebnis: X

Prüfergebnis: 1

Prüfergebnis: X


