
GROPP – Schreinerhobelbank „Profi-schwer“ 
 
Ø Der „Gropp - Profihobelbank“ wird aus gedämpftem, 100% Schweizer Buchenholz 

hergestellt. 
Ø Hinterblattstärke 65 mm / Vorderblattstärke 105 mm / mit Werkzeugablagefach hinten 
Ø Lieferbare Blattlängen ohne Zange 1800, 2000, 2200, 2400 oder 2600 mm 
Ø Die neue Stahlplatten - Hinterzangenführung ist justierbar und kann eventuell wechselnden 

klimatischen Raumverhältnissen angepasst werden. 
Ø Die Vorderzange ist durch Stahlwellen vierfach geführt. 
Ø Spindelschlüssel bestehen aus verzinktem Stahlrohr mit unzerbrechlichen Rohrkappen.  
Ø Unterbau ebenfalls in Buche gedämpft 
 
 
Vorderzangendetail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinterzangendetail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optionen: 
 
Ø Schubaldenstock mit Zentralverriegelung und 3 Rollauszügen 

kann unter jeden Hobelbank ab 150cm eingebaut werden. 
Aussenmass: LxBxH 690 x 500 x 380 mm 
Schubaldeninnenmasse 600 x 450 x  90 mm 

 
Ø auch Werkzeugschränke mit seitlichem Auszug (links) 
Ø oder Kippladen sind mögliche Optionen 
 
 
Ø Unterbau als Scherentisch mit Hydraulischer Höhenverstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 



     PROFI - SCHWER 

Bestell-Nr.   03.018 03.020 03.022 03.024 03.026 

a.  Banklänge total   2050 2250 2450 2650 2850 

b.  Banklänge ohne Hinterzange   1800 2000 2200 2400 2600 

c.  Hinterzangenlänge   530 570 570 570 570 

d.  Vorderzangenlänge   530 530 530 530 530 

e.  Bankbreite total   850 850 850 850 850 

f.  Bankbreite ohne Vorderzange   650 650 650 650 650 

g.  Arbeitsblattbreite   450 450 450 450 450 

h.  Spannweite Hinterzange   155 190 190 190 190 

i.  Hinterblattstärke   65 65 65 65 65 

j.  Vorderblattstärke   105 105 105 105 105 

k.  Höhe Vorderzange   170 170 170 170 170 

l.  Pressfläche Hinterzange   150x140 150x140 150x140 150x140 150x140 

m.  Bankhöhe   850 850 850 850 850 

n.  Schwingenlänge   850 980 1170 1370 1570 
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