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Équipement:
Deux prises Schuko, voltmètre, protection contre les surcharges, 
commandes sur un côté. Avec roues standard.
Coupure automatique en cas de manque d‘huile, grand réservoir avec 
indicateur mécanique de niveau de carburant.

Générateur Synchrone

Puiss. él. : 1~ cos φ 1,0 2600 VA

Puiss. él. : 1~ 230 V

Courant 1~ (Schuko) 11,3 A
Fréquence 50 Hz
Indice de protection générateur IP 23
Type de moteur Potere PT170F
Nombre de cylindres 1
Régime 3000 U min-1

Type de carburant Benzin
Quantité de remplissage huile moteur 0,6 l

Puissance moteur (3000 1/min) 4,1 kW
Refroidissement moteur/générateur Air/Air

Contenance du réservoir 15 l
Durée de fonctionnement : pleine charge/demi-charge 12,5 / 21 h
Poids 40 kg
Dimensions L x l x H 720 x 530 x 500 mm

Niveau de puissance acoustique LWA 96 dB(A)

Niveau de pression acoustique (4m) 66 dB(A)

720 mm 530 mm
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BL2600 E–S/HBA 
N° de commande: 986014 
GTIN: 4038469246703

BL2600 NOUVEAU




