
imal abriebfest
Jedem Untergrund gewachsen – ohne abzufärben. 

Résistance imale aux frottements
Adapté à chaque support sans risque de déteindre.

 Anti-abrasione
Idoneo per ogni tipo di sottosuolo, non stinge.

imal hochflexibel bis –35°C
Bei jedem Wetter einsatzbereit. 

Haute flexibilité imale jusqu‘à –35°C
Utilisable par tous les temps.

 Altamente flessibile fino a –35°C
Utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica.

imal öl- und UV-beständig
Widerstandfähig auch in extremen Arbeitsumgebungen. 

Résistance imale à l‘huile et aux 
rayonnements UV
Robuste même en cas de conditions de travail extrêmes.

 Resistente a olio e raggi UV
Resistente anche in condizioni e ambienti di lavoro estremi.

imal geruchsfrei
Ohne Geruchsbelästigung am POS lagerbar. 

Absence imale d‘odeurs
Entreposable au PDV sans nuisances olfactives.

 Inodore
Non crea fastidiosi odori, pratico da conservare nel POS.

imal robust
Mechanisch hoch belastbar und knickfest. 

Robustesse imal robuste 
Haute résistance aux sollicitations mécaniques et à la flexion.

 Robusto
Particolarmente robusto e resistente alla deformazion.

Die fantastischen fünf Eigenschaften des   
Qualitätskabels im Überblick:

Les cinq fantastiques propriétés du câble de qualité  résumées ici:
Panoramica delle cinque straordinarie caratteristiche del cavo di qualità :




