suvapro

CERTIFICATION

Baumusterpriifbescheinigung Nr. 6412/3.d

Objekt:

Marke:

Typenbezeichnung:

Sicherheitstechnische

Angaben:

Herstelleradresse:

Adresse des Antragstellers:

Besondere Bedingungen,
Beilagen:

Ablauf der Giiltigkeit:

Blaspistole

CEJN
Sicherheitsblaspistole

11-208-3200 Blaspistole 1/4 Cejn
90 Star-Tip Rohr abnehmbar

max. Ausblasdruck < 3,5 bar
max. Larmpegel < 80 dB(A)

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham

Cejn AG
Langackerstrasse 35
CH-6330 Cham

31. August 2022

vorstehend erwéhnten Beilagen.

Das uberprifte Baumuster entspricht den Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen gemass Artikel 3 des
Bundesgesetzes iber die Produktesicherheit vom 12. Juni 2009 und dessen Anderungen.

Diese Bescheinigung gilt in Verbindung mit den auf der Riickseite aufgefiihrten allgemeinen Bestimmungen und den allenfalls

Ort und Datum:
Luzern, 2. August 2017

Der Sicherheitsingenieur
Adrian Durrer

Suva
Zertifizierungsstelle SCESp 0008
Bereich Technik

Der Zertifizierungsleiter
Guido Schmitter



