
Bohrschrauber 10.8 V Li-Ion CXT

DF332D

Volt: 10.8 (12 Max)V

Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 450

Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1.500

Bohrleistung in Holz: 28mm

Bohrleistung in Stahl: 10mm

Anziehdrehmoment hart: 35Nm

Anziehdrehmoment weich: 21Nm

Max. Lösemoment: 32Nm

Schnellspannbohrfutter: 0,8 - 10mm

Max. Ausgangsleistung: 250Watt

Leistungsaufnahme: 250Watt

Faktor K (Schall): 3dB(A)

Vibrationen: 2.5m/s²

Faktor K (Vibrationen): 1.5m/s²

Masse (LxBxH)   : 154x66x217mm

Schalldruckpegel: 72dB(A)

Gewicht inkl. Akku: 1.3kg

Standard-Ausrüstung

Gürtel-Halter, Schraub-Einsatz, Makpac A Transportkoffer

Sehr kompakte, leichte und besonders ergonomische Maschine
Neue CXT Technologie für Schiebe-Akku und Ladegerät: Compact eXtreme Technology Digitale Kommunikation

zwischen dem Akku und Ladegerät mit einer extrem kurzen Ladezeit
BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
Synchronisiertes Vollmetall-Planetengetriebe
Automatische Spindelarretierung für einhändigen Werkzeugwechsel
Neu entwickelter Griff mit weichem Belag für einen noch besseren Arbeitskomfort
Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
2x18 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung
Kräftige temporisierte LED-Beleuchtung
2 mechanische Gänge, stufenlose Geschwindigkeit, Rutschkupplung, Motorbremse
Links- / Rechtslauf

DF332DSMJ

Mit zwei CXT Hochleistungs-Li-Ionen-Schiebeakkus BL1040B 4,0Ah, mit Schnell-Ladegerät DC10SA CXT



DF332DZJ

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.
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