
Scie circulaire à accus 62.5 mm Ø 190 mm
2x18V=36V AWS

DHS783

Nombre de tours: 6,000 (RPM)t/min

Diamètre lame: 190mm

Alésage lame: 30mm

Profondeur de coupe à 45°: 44.5mm

Profondeur de coupe à 90°: 62.5mm

Vibrations: 2.5m/s²

Facteur K (vibrations): 1.5m/s²

Pression acoustique : 93 (LpA) dB(A)

Puissance acoustique : 104 (LpA)dB(A)

Facteur K (son): 3.0dB(A)

Dimensions: 348x210x290mm

Poids incl. accu: 5.1kg

Puissance absorbé Watt: 1800Watt

Equipement standard

Lame métal dur 24 dents art. B-64185, guide parallèle art. 164095-8, raccord d'aspiration art. 199230-9, clé, coffret de
transport Makpac-D

Très maniable et parfaitement équilibré
Puissant moteur 36V pour 2x18V Li-Ion accus hautes-performances
Scie compacte et légère, sans couteau diviseur
Poignée ergonomique avec revêtement souple pour un confort d'utilisation optimal
Réglage rapide de la profondeur et de l'angle de coupe
Table en aluminium graduée, robuste, légère et orientable de 90° à 45°
Blocage de l'axe pour changement rapide de la lame
Raccord d'aspiration pour branchement à un aspirateur
Possibilité de montage sur un rail de délignage
Démarrage progressif et frein moteur
AWS - Auto-Start Wireless System : connexion à l'aspirateur par Bluetooth

DHS783ZJU

Sans accu, sans chargeur

Sous réserve d’erreurs et de modifications. Les images peuvent varier.
Les articles de l’équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés
séparément.
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