
Scie à onglets 2x18=36V

DLS111

Volt: 36V

Vitesse à vide: 4400min-1

Diamètre lame: 260mm

Profondeur de coupe à 90°: 68x310 / 91x279mm

Capacité de coupe à 45°: 91x197mm

Vibrations: 2.5m/s²

Facteur K (vibrations): 1.5m/s²

Puissance acoustique : 102dB(A)

Facteur K (son): 3dB(A)

Dimensions: 805x644x660mm

Poids (EPTA): 27.3kg

Coupe à 90º + 45º: 42 x 310 / 58 x 279mm

Coupe inclinée à 45º: 29 x 310 / 43 x 279mm

Coupe onglets à 60° D: 68 x 155 / 91 x 139mm

Coupe onglet à 45° D/G: 68 x 218 / 91 x 197mm

Puissant moteur 36V pour 2x18V Li-Ion accus hautes-performances
AWS - Auto-Start Wireless System : connexion à l'aspirateur par Bluetooth
Raccordement pour aspiration et sac à poussière 
Technologie DXT : un mécanisme à engrenage qui permet des coupes plus profondes et plus précises
Ligne laser réglable pour travaux ultra-précis

DLS111ZU

AWS technology

Sous réserve d’erreurs et de modifications. Les images peuvent varier.
Les articles de l’équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés
séparément.
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