
Sega da banco a tagli d'angolo  2x18=36V

DLS111

Volt: 36V

Velocità a vuoto: 4400min-1

Diametro della lama: 260mm

Profondità di taglio a 90°: 68x310 / 91x279mm

Capacità di taglio a 45°: 91x197mm

Livello vibrazioni: 2.5m/s²

Fattore K (vibrazioni): 1.5m/s²

Potenza acustica: 102dB(A)

Fattore K (suono): 3dB(A)

dimensioni: 805x644x660mm

Peso (EPTA): 27.3kg

Taglio a 90º + 45º : 42 x 310 / 58 x 279mm

Taglio inclinato a 45º: 29 x 310 / 43 x 279mm

Taglio angolo a 60° D: 68 x 155 / 91 x 139mm

Taglio angolo a 45° D/S: 68 x 218 / 91 x 197mm

Potente motore 36V per 2x18V batterie al Li-Ion ad alte prestazioni
AWS - Auto-Start Wireless System: connessione a l'aspiratore tramite il Bluetooth
Uscita per aspirazione e sacchetto raccoglipolvere 
Tecnologia DXT: un ingranaggio speciale che permette tagli più precisi e più profondi
Linea laser regolabile per lavori di massima precisione

DLS111ZU

AWS technology
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