
JET 1 
SELBSTANSAUGENDE "JET"-PUMPEN 

� Klarwasserr 1f Häuslicher Gebrauch 

KENNWERTE UND LEISTUNGSDATEN 

1 50 Hz I n= 2900 min-1 1 HS= 9 m 
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MODEL 

1 1 

5 10 15 

0.5 

LEISTUNG m3/h 

1 

1-phasig Pl 
1 

P2 Q 1/min 
6OO-JETOSMSS 0.75 kW 1 0.55 kW 

Q =Durchfiussrate 
H =Gesamte manometrische Förderhöhe 
HS =Saughöhe 
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LEISTUNGSUMFANG 

• Durchflussmenge bis zu 601/min (3,6 m3/h)
• Förderhöhe bis zu 48 m

ANWENDUNG 

• Manometrische Saughöhe bis zu 9 m (HS)
• Flüssigkeitstemperatur zwischen -10 °C und +40 °C

• Umgebungstemperatur bis zu +40 °C 

• Max. Betriebsdruck 6 bar

• Dauerbetrieb S1

KONSTRUKTIONS- UND SICHERHEITSSTANDARDS 

EN 60335-1 
IEC 60335-1 
CEI 61-150 
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Toleranz der Kennwerte nach EN ISO 9906 Klasse 3B. 




