
TITAN 
ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES POUR LE CHANTIER 

� Eaux chargees 

11' Usage domestique 

�� Usage residentiel 

� Usage industriel 

*lnterrupteur de 
protection 

Illustration: version monophasee 

COURBES ET CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE 
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PERFORMANCES 
• Debitjusqu'a 8501/min (51 m3!h)
• Hauteur de refoulement 16 m 

UTILISATION 
• Profondeur d'utilisation jusqu'a 10 m sous le niveau de l'eau
• Temperature du liquide jusqu'a +40 °c
• Passage de corps solides en suspension:

-jusqu'a 0 10 mm
• Pour service continu immersion minimum: 390 mm

NORMES DE SECURITE 
Les electropompes sont equipees de: 
• Cable d'alimentation avec prise CH
• lnterrupteur a flotteur externe monophase et boTtier electri

que + Raccord Storz type 66
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TYPE 

Mono hase Tri hase 
6OO-TITAN2OM* 

6OO-TITAN3O** 

Note: 
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PUl5SANCE 

P1 P2 
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* Version monophase avec interrupteur a flotteur externe et boitier electrique
** Version triphase avec boitier electrique sans flotteur externe

Q = Debit 
H = Hauteur de refoulement Tolerance des valeurs selon EN ISO 9906 classe 38. 




