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CHAINGUARD 55 
HUILE MINÉRALE TOUTES SAISONS POUR CHAÎNES 
 

Description 

CHAINGUARD 55 est une huile minérale pour chaînes 
utilisable toute l’année avec des huiles de base sélec-
tionnées. Une excellente adhésion et un pouvoir lubri-
fiant élevé garantissent que toutes les pièces mobiles, 
telles que les maillons et articulations de chaîne sont 
lubrifiées de manière optimale et protégées contre 
l’usure. 

Avantages 

 réduit l’usure des chaînes et des surfaces de  
 glissement  
 pénètre dans les articulations des maillons de 

chaîne 
 pas de collage des pièces mobiles de la tronçon-

neuse 
 pas de fumée et d’odeur lors de travaux de coupe 

prolongés 
 protection contre la corrosion et la rouille 
 économique à l’usage grâce à son bon pouvoir 

d’adhésion 

 
Domaine d’utilisation 

Elle est la mieux appropriée pour la lubrification de 
chaînes de tous types et fabricants. Utilisable aussi 
bien l’été que l’hiver, même lors de conditions froides 
et humides.   
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Données techniques 

Propriétés Unité Testé selon Valeurs  

Couleur  DIN ISO 2049 brun 
Densité à 20 °C g/ml ASTM D 4052 0.87  
Viscosité à 40 °C mm²/s DIN 51562-1 81.7  
Viscosité à 100 °C mm²/s DIN 51562-1 11.0  
Indice de viscosité  DIN ISO 2909 120 
Point éclair °C DIN EN ISO 2592 > 200   
Pourpoint °C ASTM D 5950 ≤ -15  
  
Danger de pollution de l'eau: WGK 1 
Code déchet: OMoD/EWC 130 899 
 
Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les 

données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. 

Une fiche de sécurité est disponible. 

 


