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Fiche technique

CHAINLUBE FOR WET CONDITIONS

Lubrifiant pour chaînes conditions humides

Description
MOTOREX CHAINLUBE FOR WET CONDITIONS est un lubrifiant
pour chaînes entièrement synthétique spécialement conçu pour
conditions humides ou mouillées. Ce lubrifiant rapidement
biodégradable est fortement antisaleté et hydrophobe et dispose
d’une excellente adhérence. Il garantit des changements de vitesse
précis et sans difficulté dans des conditions difficiles.

Avantages
• rapidement biodégradable
• sans métaux lourds
• fortement antisaleté et hydrophobe
• très bonne compatibilité avec les matériaux
• excellente adhérence et effet à long terme
• protection efficace contre la corrosion et l'oxydation
• excellent résultats en compétition
• produit non-dangereux

Domaine d'utilisation
MOTOREX CHAINLUBE FOR WET CONDITIONS est recommandé
pour la lubrification de chaînes de bicyclette et de dérailleurs dans
des conditions essentiellement humides ou mouillées.

Utilisation
Appliquer MOTOREX CHAINLUBE FOR WET CONDITIONS sur la
chaîne sèche et nettoyée et sur le dérailleur. Mettre alors les diverses
pièces en mouvement afin de bien répartir le lubrifiant. La chaîne
encrassée peut être nettoyée facilement avec MOTOREX BIKE
CHAIN DEGREASER.

Remarque importante
Attention: éviter le contact avec les freins afin de ne pas réduire l’effet
de freinage. Remarque: disponible également en spray!

Données techniques
Propriétés Unité Testé selon Valeurs
Couleur jaune fluorescent
Densité à 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.892
Viscosité à 40°C mm²/s DIN 51562-1 27
Point d'écoulement °C ASTM D5950 <-20
Point d’éclair CCA-FLPH °C ASTM D6450 80


