
 

N
:\

 t
i\
 S

p
ra

y
s
/H

i-
T

e
c
h

  
0

6
1
3
 

BUCHER AG LANGENTHAL    MOTOREX AG LANGENTHAL 

MOTOREX-Schmiertechnik    Industrie-Schmiertechnik 

Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz  Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz 

Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95 Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 75 96 

www.motorex.com     www.motorex.com 

Produktinfo 
 

 

 

 
 

SPRAY WITH PTFE 
 

 
 
 

TROCKENSCHMIERSTOFF 
 
 
 
 
Beschreibung 
Der Spray PTFE  ist ein Trockenschmiermittel, 
einsetzbar als Gleit- und Trennmittel, das keine 
ölige Spuren hinterlässt. Die hauchdünne PTFE- 
Schicht mit einer Partikelgrösse von 5 μm verhin- 
dert das Zusammenkleben von Teilen in Formen 
oder Aufbauten mit Werkzeugmaschinen. Fast 
uneingeschränkte chemische Beständigkeit und 
sehr breiter Temperatur-Einsatzbereich (+265 °C). 
Antistatisch. 
 
 
 
Vorteile 

 trockenschmierend 

 haftfest 

 gleitend 

 wasserbeständig 

 temperaturstabil 
 
 
 
Anwendung 
Spraydose vor der Anwendung kräftig schütteln.  
Die vorgesehene Stelle aus 10 – 20 cm kurz  
besprühen und trocknen lassen. 
 
 
 
Gebindegrösse 
200 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 


