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Produktinfo 
 
 
 

 

PTFE OIL SPRAY 
 
HOCHLEISTUNGSSCHMIERSTOFF 
 
 
Beschreibung 
Der MOTOREX PTFE OIL SPRAY vereint die Eigenschaften eines oeligen Schmiermittels mit 
denen des Trockenschmierstoffes PTFE. Die mikronisierten PTFE Partikel bieten hervorragende 
Notlaufeigenschaften. Durch die Festpartikel im Schmierstoff wird eine Glättung der Oberfläche, 
sowie eine Trennung der zu schmierenden Teile erreicht. Dies hält das Oel besonders lange in 
der Schmierstelle. 
Die hochwertige Kombination aus vollsynthetischem Oel und PTFE bietet 
einen bestechend niedrigen Reibungskoeffizienten. Der Stick Slip Effekt wird 
gänzlich vermieden. Der transparente Schmierstoff unterwandert und 
verdrängt Wasser.  
 
Einsatzbereich 
Der MOTOREX PTFE OIL SPRAY kann universell eingesetzt werden. Er ist 
besonders dort einzusetzen, wo langanhaltende Schmierwirkung gefordert 
ist.  
Eignet sich sehr gut für den Langzeiteinsatz bei Kunststoff-Metallpaarungen. 
 
 
Vorteile 
 

• Langzeitwirkung 
• Notlaufeigenschaften 
• Dielektrisch 
• Vollsynthetisches Basisoel 
• Enthält PTFE Partikel 
• Hohe chemikalienbeständigkeit 
• Reibungsvermindernde Additivierung 

 
 
Anwendung 
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln bis sich Mischkugel frei bewegt. Die 
vorgesehene Stelle aus 10-20 cm kurz besprühen und trocknen Iassen. 
 
 
 
Gebindegrösse 
500 ml 
  

 


