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Informazioni prodotto 
 
 
 

 

PTFE OIL SPRAY 
 
LUBRIFICANTE AD ALTE PRESTAZIONI 
 
 
Descrizione 
MOTOREX PTFE OIL SPRAY abbina le caratteristiche di un lubrificante oleoso a quelle del 
lubrificante secco al PTFE. Le particelle di PTFE micronizzate offrono eccellenti caratteristiche di 
emergenza. Le particelle solide presenti nel lubrificante creano un film liscio sulla superficie e 
separano le parti da lubrificare. Questa caratteristica contribuisce a mantenere l'olio 
particolarmente a lungo nel punto da lubrificare. 
La raffinata combinazione di olio completamente sintetico e PTFE garantisce 
coefficienti di attrito eccezionalmente bassi, eliminando totalmente l'effetto 
Stick-Slip. Il lubrificante trasparente elimina e respinge l'acqua.  
 
Campo d'applicazione 
MOTOREX PTFE OIL SPRAY è un lubrificante universale. Si utilizza nelle 
applicazioni che richiedono un effetto di lubrificazione di lunga durata ed è 
particolarmente indicato per l'impiego prolungato negli accoppiamenti 
metallo-plastica. 
 
 
Vantaggi 
 

• Effetto prolungato 
• Caratteristiche di emergenza 
• Proprietà dielettriche 
• Olio di base completamente sintetico 
• Contiene particelle di PTFE 
• Elevata resistenza alle sostanze chimiche 
• Aggiunta di additivi che riducono gli attriti 

 
 
Uso 
Agitare energicamente la bomboletta prima dell'uso fino a sentire 
distintamente il movimento delle sfere interne. Spruzzare il prodotto sulla 
superficie da lubrificare mantenendosi a circa 10-20 cm di distanza e lasciare asciugare. 
 
 
 
Capacità contenitore 
500 ml 
 

 


