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Fauch 610

Spezialreiniger fur gasbetriebene Durchlauferhitzer

Auch gasbetriebene Gas-Wasserheizungen mussen gereinigt werden. Mit der Verbrennungsluft
werden Staub, Haare, Flusen und andere Feststoffe eingesaugt und verbrannt. Die
Verbrennungsrickstande backen zum Teil auf den Lamellen des Warmetauschers fest und bilden
Ablagerungen. Besonders betroffen sind gasbetriebene Durchlauferhitzer. Bei diesen Geraten
besteht die Gefahr der Uberhitzung infolge Verschmutzung. Das kann Beschadigung der Gerate
zur Folge haben. Im Extremfall konnen die Lamellenwérmetauscher zubacken, so dass kein
Schornsteinzug mehr vorhanden ist. Hierbei treten giftige Verbrennungsgase in den Wohnbereich
Uber und es kann zu gefahrlichen Vergiftungen kommen.

Fauch 610

Das Fauch 610-Spriuhverfahren ertbrigt sich bei regelmafliger Anwendung in vielen Fallen
den aufwendigen Ausbau des Warmetauschers. Dadurch ist das Reinigen mit Fauch 610
besonders zeit- und kostensparend.

wurde speziell zur Reinigung gasbetriebener Durchlauferhitzer entwickelt.

ist ein Aerosol, entwickelt aus Fauch 600.

besteht aus einem Gemisch physikalisch-chemisch wirkender Bestandteile. Spezielle
Tenside ermdglichen das Eindringen der Wirkstoffe in die Ablagerungen. Die in der Lésung
enthaltenen thermisch leicht zersetzbaren Salze dringen in die Belage ein. Beim Aufheizen
werden durch die Treibwirkung die Belage aufgelockert und vom Untergrund abgehoben.
Die abgelosten Belage werden bei Gasdurchlauferhitzern durch den Schornstein
fortgeflhrt.

Bei Gasbelagen fallen die Belage ab und kdnnen entfernt werden.

Die in Fauch 610 enthaltenen Salze zersetzen sich rickstandsfrei. Es bleiben keine
Ruckstande des Reinigungsproduktes auf der Oberflache haften.

------ »
A 14 ...
\'i Am hebro chemie-
Zweigniederlassung der T. +49.(0)2166.6009-0
DIN EN 1SO 9001. DIN EN ISO 14001 NLF/ ILO-OSH 2001 Rockwood Specialties Group GmbH F. +49.(0)2166.6009-99
und OHSAS 18001 Reg. Nr. RCI / 07-009-16-07 Rostocker Straf3e 40 info@hebro-chemie.de

Zertifikat Nr. DE 12/81839325 41199 Monchengladbach www.hebro-chemie.de



OF514

SAP-Nr.: 540592425 hebrochemie e |
09/12 OrQ
Anwendung

Abdeckung des Durchlauferhitzers bzw. des Kessels abnehmen. Gaskessel oder
Durchlauferhitzer wie Ublich in Betrieb nehmen. Das Fauch 610 Spruhrohr von unten Uber die
Flamme einfihren und durch kurze Spruhst6l3e den Warmetauscher gleichmafiig einspriuhen.
Anschlieend Sprihrohr aus dem Gasgeréat herausziehen. Bei Bedarf Sprihbehandliung
wiederholen. Falls notwendig, kann der Warmetauscher auch von oben durch Schwenken des
Spruhrohres um 180 Grad eingespruht werden. Um eine Beschadigung des Sprihrohres zu
vermeiden, empfiehlt es sich, die Verweilzeit im Flammenbereich moglichst kurz zu halten. Bei
stark verschmutzten Geraten den Warmetauscher satt mit Fauch 610 einspriuhen, einige Minuten
einwirken lassen, dabei fur ausreichenden Schornsteinzug und Liftung sorgen. AnschlieRend
sicherstellen, dass Schornsteinzugang frei ist, dann den Brenner wie ublich in Betrieb nehmen.

Anwendungsgerate

Fauch 610 Spruhrohr (separater Artikel)

Gebindegrolie

600 ml Aerosoldose
Spruhrohr (5 Stick kartonverpackt)

Inhaltsstoffe gemafl EG-Verordnung Nr. 648/2004:
aliphatische Kohlenwasserstoffe (5-15%)
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