
• pour le nettoyage d’entretien quotidien dans les entreprises de production/ 
 transformation de denrées alimentaires ainsi que dans les cuisines collectives 
• pour le nettoyage des sols, des murs, des machines et des équipements, 
 des récipients, des friteuses, hottes aspirantes, etc.

PRO 134Toutes les informations contenues dans nos brochures correspondent au meilleur de nos connaissances et de notre expérience, cependant, cela ne constitue aucunement une obligation.
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Remarques importantes:

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter la fiche de données de sécurité et l’étiquette du produit.
Stockage: le produit doit être conservé uniquement dans son emballage d’origine, 
fermé, au frais et au sec et à l’abri des acides. À protéger de la lumière du soleil et la 
chaleur.
Élimination: veuillez déposer les récipients vides au point de collecte et de tri. 

Informations sur les composants (CE) N°648/2004:
moins de 5% d’agents de surface anioniques, d’agents de surface non ioniques, 
de phosphates

Unités de vente:

Classification selon (CE) 1272/2008 CLP:

Classe de risques Catégorie de risques Phrase de risque

Irritant pour les 
yeux

2 H319
Provoque une grave irritation des yeux

Utilisation / dosage:
• Nettoyage manuel: 
     • Machines, installations, appareils, récipients, etc. Diluer avec de l’eau dans 
     une proportion de 1:30 à 1:60 selon le degré de salissure 
     • Carrelages, murs, céramiques, matières synthétiques, tapis, sols, etc. Diluer avec 
     de l’eau dans une proportion de 1: 40 à 1:100, selon le degré de salissure
• Utilisation économique recommandée via des stations de dosage pour le nettoyage 
manuel, le nettoyage par pulvérisation et le nettoyage à  la mousse
• Laveur-désinfecteur (nettoyage des sols):
     • Pré-diluer dans une proportion de 1:30  à 1:100 selon le degré de salissure 

Caractéristiques du produit:
•  produit hautement concentré
• élimine la saleté telle que les graisses végétales, les résidus de protéines, le sang, 
 les jus, le sébum, etc.
•  convient pour une utilisation sur le métal, la peinture, le verre, le bois, la porcelaine, 
 les matières synthétiques, le PVC

Domaine d’application:

Fiche produit

NETTOYANT INDUSTRIEL
POUR LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION 
AGRO-ALIMENTAIRE

Réf. Contenu

2117351 1 bidon de 10 litres

H319-Provoque une grave irritation des yeux. Porter une protection oculaire/
faciale P280. P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
abondamment à l’eau pendant quelques minutes. Si possible, retirez les lentilles 
de contact éventuellement présentes. Continuez à rincer. P337+P313-Si 
l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin/faire appel à une ai

Attention

     Valeur pH

 ~ 11,3
  (conc.)


