
 
 
 
 
 
 
 
Plus d'informations 
F200 est concentré et résout complètement le problème sans laisser aucun résidu de 
calcaire après le traitement. N'attaque pas et ne déforme pas les pièces et composants en 
plastique ou caoutchouc. 
 

SÛR   N'attaque pas les plastiques et caoutchoucs 
EFFICACE  Désincruste rapidement 
ÉCONOMIQUE Évite de remplacer le réservoir 
 
 

Recommandations d'utilisation 
 

TRAITEMENT STANDARD  
1. Verser 500 ml de produit dans le réservoir plein d'eau. 2. Laisser agir pendant 5-10 minutes.  
3. Fermer l'eau d'entrée (dans le réservoir) et vider le réservoir. 
 
TRAITEMENT DE DÉPART  
1. Fermer l'eau et verser 500 ml de produit. 2. Laisser agir pendant 2-3 minutes.  
3. Ré-ouvrir l'eau, laisser le réservoir se remplir et tirer la chasse. 
 
Avertissements : La première fois il est conseillé de TOUJOURS effectuer le traitement complet 
comme suit : DÉPART + STANDARD 
 
 
Conditionnements disponibles  1000 ml  
 
 
 
Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En général, il n'est cependant pas 

possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale. 

	

TRAITEMENT ANTICALCAIRE POUR RÉSERVOIRS WC 
 

Aspect et couleur Liquide limpide rouge 

Poids spécifique 1,150 kg/lt 

Odeur Âcre pénétrant 

pH <1 
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