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Protezione contro la corrosione di parti zincate a fuoco

Descrizione

Protezione a lungo termine colore alluminio contro
ruggine e corrosione. Asciuga rapidamente, presenta
una buona aderenza ed è verniciabile con prodotti
comuni. Resistente al calore �no a 300 °C. Contiene
zinco puro al 99,5 % boni�cato con alluminio puro.

Caratteristiche del prodotto

ad alta aderenza

Protezione a lungo termine

termoresistente

Campo di applicazione

MOTOREX ALU-ZINK SPRAY è il prodotto ideale per
migliorare e uniformare il colore di parti zincate a
fuoco, alluminio ecc. e come protezione contro la
corrosione di tutte le super�ci in metallo.

Applicazione

La base deve essere pulita, asciutta, priva di ruggine e
di grasso. Le super�ci sabbiate sono la miglior
garanzia per una buona aderenza. Distanza di
nebulizzazione 20 - 30 cm. Per l'esecuzione di strati
multipli ripetere l'applicazione dopo circa 5 minuti.

Nota

Agitare energicamente la bomboletta prima dell'uso
(tenere la sfera interna in movimento per 30 secondi).
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare
�no a che non fuoriesce soltanto il gas.


