
Rührertyp MKN
Ideal für flüssige und faserhaltige Materialien
Robuster Profirührer MKN mit drei Mischflügeln für gründliche Durchmischung von flüssi-
gen und cremigen Materialien. Linksdrehender Rührkorb verhindert das Herausspritzen des 
Materials. 
Mischwirkung: 
Besonders geeignet für Gipskalkputze, Wandfarben, Vergussmassen, etc.
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Technische Daten: 

Artikel Artikel- 
Nummer

EAN-Code 
4011024...

Durch-
messer 
(mm)

Länge 
(mm)

mind. 
Bohrfutter 

(mm)

HRW  
Anschluss

empf. Misch-
menge (kg)

empf.  
Drehzahl (min-1)

empf.  
Antrieb
(Watt)

MKN 120 HF 40117-000 401175 120 590 16 HEXAFIX® 15 - 25 400 - 600 1000

MKN 140 HF 40118-000 401182 135 590 16 HEXAFIX® 25 - 40 400 - 600 1200

MKN 160 HF 40119-000 401199 160 590 16 HEXAFIX® 30 - 60 300 - 500 1600

MKN 120 M 41724-000 417244 120 590 M 14 15 - 25 400 - 600 1000

MKN 140 M 41754-000 417541 135 590 M 14 25 - 40 400 - 600 1200

MKN 160 M 41758-000 417589 160 590 M 14 30 - 60 300 - 500 1600
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Mit Collomix auf die  Pole-Position


