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V 4700 WF
elemento telaio per porte a battente con telai in
legno

Dati tecnici

Caratteristica Valore

Diametro corpo cerniera 15,0 mm

Diametro perno 8,0 mm

Modello abbinabile con

Dima di foratura in serie
VARIANT V 4600

Combinazioni

V 0026 WF
V 0026 WF RK
V 0037 WF
V 0037 WF FD
V 0037 WF S
V 0037 WF FD S
V 0086 WF
V 0087 WF
Serie V 4600
Cappuccio decorativo Nr. 2-3 WF ZK
Cappuccio decorativo Nr. 3-3 WF

Aree di utilizzo

Certificazioni

CE-Certificazione

IFT-Certificazione

Classificazione

3 7 4 1 *1 1 — *2 0 11

*1 Il test su porte funzionali va sempre
effettuato sulla porta completa.

*2 dipende della finitura

vista frontale
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anti-intrusione taglia fuoco

Versione articolo

Finiture 015-nichelato

N.ro finiture 015

Imballo scatola da 20

DIN DIN destra e sinistra

N.ro articolo 5 010299 0 01507

EAN 4015471030568

Finiture 015-nichelato

N.ro finiture 015

Imballo scatola da 200

DIN DIN destra e sinistra

N.ro articolo 5 010299 0 01512

EAN 4015471032876

Finiture 040-acciaio inossidabile
spazzolato opaco

N.ro finiture 040

Imballo scatola da 20

DIN DIN destra e sinistra

N.ro articolo 5 010299 0 04007

EAN 4015471032920


