"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten”
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Vargebohrt fiir Blechs. ST4,2/
? Sanderschraube M5x80° Vorgebohrt fiir Blechs. ST4,2
Einfrasverhaltnisse
Frdsung Zarge ( X) Frasung Fliigel (Y)
SEE 4 mmi had mmiah . . . -
= Bmm 2 mm Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Verfielfaltigung,
6 mm 4 mm Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar,
7 mm 4 mm verpflichtet zu Schadensersatz und wird strafrechtlich verfolgt.
M Mﬁ m ﬁﬂ (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

BGB). Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs.1

Grundsatzlich ist anzumerken, daf? die Einfrasverhéltnisse in der Tabelle nach unten hin ungiin-

P.G. r der GM-Eintragun Abs.4 GMG) vorbehalten.
stiger werden und die Verstellbarkeit des Bandes einschréanken. Idealfall: Frasung Fliigel 4 mm, B OWV oamw wﬁm | Om t M@c %Am mO _UWI GMG) vorbehalte
Frasung Zarge auch 4 mm (grau hinterlegt). Ein groRer Radius an Fliigel und Zarge ist empfeh- asys - bartels oysiembeschiage Gm
lenswert.

Bartels Systembeschlage GmbH 32689 Kalletal
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Gepr. 60/100 Gelenkscharnier 3-D
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