
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Glutz AG
Segetzstrasse 13
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18947-01-V1.0
18947 MINT SVM eco PE

18905 MINT-ES SVM eco PE
18992 MINT SVM eco NF
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Input: Steuersignal Tagesfunktion / Day (entriegelt /Falle 
ausgeschossen)

Output: Steuersignal für externe Steuerung (potentialfrei)
max. 125VAC / 300mA oder 30VDC / 1A
Mode 1: Riegelkontakt (verriegelt)
Mode 2/3: Riegelkontakt (verriegelt) u. Türkontakt (geschlossen)
Mode 4: «open» solange motorisch entriegelt und Falle 
eingezogen

Input: Steuersignal Öffnen / Open (entriegelt /Falle eingezogen)

24V DC

230V AC

++- -

Fernöffnung
z.B. Schaltuhr

Taster
Zutrittskontrolle
Leser / PIN

Schlüsselschalter
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11130 Anschlusskabel 10m 6-polig; 0.5mm2; mit Stecker
11131 Anschlusskabel 20m 6-polig; 0.5mm2; mit Stecker

gr
au

-g
ri

s-
gr

ey

ge
lb

-j
au

n
e-

ye
llo

w

Wichtige Hinweise:

Alle Eingänge sind auf Masse (GND) geschaltet.
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