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Wir gratulieren zum Kauf dieses Produktes! 

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig 

durchzulesen. Bitte bewahren Sie diese auf, sie gibt bei eventuellen Servicearbeiten Auskunft über Ihr Modell. 

 

 

Um das Schloss in Betrieb zu nehmen, müssen aus Sicherheitsgründen folgende Vorbereitungen getroffen werden: 

 Werks-Geheimzahl     ändern gemäss Punkt 4 der Bedienungsanleitung. 

 

 

Bei der erstmaligen Öffnung Ihres Schlosses geben Sie die Werks-Geheimzahl ein, später wenn Sie Ihre persönliche 

Geheimzahl eingestellt haben, Ihre persönliche 3-stellige Geheimzahl. Um das Schloss zu öffnen gehen Sie wie folgt vor: 

 3-stellige Geheimzahl einstellen (Werks-Geheimzahl    ). 

 Drehgriff nach rechts drehen. 

 Türe öffnen. 

 Der Schlüsselschrank ist offen. 

 

Das Schloss bleibt geöffnet bis Sie dieses wieder verschliessen wollen.  

 

 

 Türe schliessen. 

 Drehgriff nach links bis zum Anschlag drehen. 

 Eingestellte Zahlen verwerfen. 

 Das Schloss ist verschlossen. 

 Überzeugen Sie sich, dass das Schloss korrekt verschlossen ist. 

 

 

Sie können Ihre persönliche Geheimzahl einstellen. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang die alte Zahl verworfen 

wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie 

beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler begehen, bleibt der alte Code bestehen. Um eine neue 

Geheimzahl einzustellen, gehen Sie wie folgt vor: 

 Türe öffnen gemäss Punkt 2 der Bedienungsanleitung. 

 Roter Wechselhebel beim Schloss auf der Türinnenseite von Position A nach B schieben bis es einrastet. 

 Neue Geheimzahl mit 3 Stellen       einstellen. 

 Roter Wechselhebel auf die Ausgangsposition A zurückschieben. 

 Die neue Geheimzahl ist eingestellt. 
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Nous vous félicitons de l'achat de votre armoire à clés! Pour garantir un fonctionnement sans incidents, nous vous prions 

de lire soigneusement ce mode d'emploi avant la mise en service. Veuillez bien le conserver. Il donne des informations sur 

votre modèle d’armoire à clés en cas de travaux de maintenance éventuels. 

 

 

Pour mettre l’armoire à clés en service, les préparatifs suivants doivent être effectués pour des raisons de sécurité: 

 Veuillez modifier le code d’usine    selon le point 4 du mode d’emploi. 

 

 

Lors de la première ouverture de votre coffre-fort, vous devez introduire le code fourni par l’usine, à l'avenir vous y utilisez 

votre code personnel à 3 chiffres. Pour ouvrir la serrure, procédez comme suit: 

 Mettez votre code personnel à 3 chiffres (code d’usine   ) 

 Tournez le bouton tournant vers la droite  

 Ouvrez la porte. 

 L’armoire est ouverte. 

 

La serrure restera ouverte jusqu'au moment où vous allez fermer votre armoire à clés.  

 

 

 Fermez la porte. 

 Tournez le bouton tournant vers la gauche  

 Effacer votre code personnel en tournant les molettes. 

 L’armoire est fermée.  

 Vérifiez que la serrure est correctement fermée. 

 

 

Vous pouvez programmer votre code secret personnel. Veuillez tenir compte du fait que l'ancien code est rejeté par cette 

opération. Evitez les codes en relation avec votre personne comme votre date de naissance, votre numéro de téléphone 

etc. Pour programmer un nouveau code secret, veuillez procéder comme suit: 

 Ouvrez la porte conformément au point 2 de ce mode d’emploi. 

 Mettez le levier rouge sur la serrure à l’intérieur de la porte de la position „A“ à la position „B“. 

 Enrégistrez votre nouveau code personnel à 3 chiffres    . 

 Mettez le levier rouge sur la serrure à l’intérieur de la porte de la position „B“ à la position „A“. 

 Le nouveau code secret est enrégistré. 

 

 

 


