
Folienband mit weicher Oberfläche – für außen

Hanno®-Folienband FA Easy Soft
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Weich – und stark haftend
Das Hanno®-Folienband FA Easy Soft – die innovative Weiterent-
wicklung des bewährten FA Easy – basiert auf einem besonders 
weichen Vlies. Das ermöglicht eine deutlich erleichterte Verarbei-
tung, vor allem in Eckbereichen und bei Übergängen. Zudem haftet 
es sogar noch stärker am Baukörper.

Hanno®-Folienband FA Easy Soft kommt mit allen guten Eigen-
schaften von FA Easy: Es ist voll flächig selbstklebend, ist überputz- 
und überstreichbar und auch bei sehr niedrigen Temperaturen  
bis –10 °C gut zu verarbeiten.1

Hanno®-Folienband FA Easy+ Soft ist mit einem zusätz lichen Selbst-
klebestreifen auf der Oberseite als Montagehilfe ausgerüstet. 

Eigenschaften
	 Softes Vlies für erleichterte Verarbeitung und  

starke Anhaftung am Baukörper 

	 dampfdiffusionsfähige Vlieskombination

	 für schlagregendichte Anschlüsse ≥ 1050 Pa

	 Wasserdichtheit nach DIN EN 13984 W1

	 12 Monate UV-beständig

	 kein zusätzlicher Folien kleber benötigt

	 alle Klebeschichten mit längsgeteilter Folie  
überdeckt

	 überputzbar

	 bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar

1  Gilt nur für die selbstklebende Seite. Es ist sicherzustellen, dass auf der zu verkleben-
den Oberfläche kein Trennfilm (z.B. durch Feuchtigkeit, Eis oder Raureif) vorhanden 
ist und den Kleberkontakt zur Oberfläche verhindert.
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