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Ergänzungsteile

H AW A - J u n i o r 4 0
Glasdicke: 8–12,7 mm

H AW A - J u n i o r 8 0
Glasdicke: 8–12,7 mm

Einzelteile zu Winkelprofil für Wandbefestigung

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren
- Geringe Farbunterschiede sind möglich mm Nr.

HAWA-Junior 40
Winkelprofil für Wandbefestigung,
LM, farblos eloxiert,
gebohrt

2000 18291
4000 18634
6000 17691

nach Mass 17692

HAWA-Junior 40
Winkelprofil für Wandbefestigung,
LM, Edelstahl-Effekt, gebürstet,
gebohrt

6000 23725

nach Mass 23727

HAWA-Junior 80
Winkelprofil für Wandbefestigung,
LM, farblos eloxiert,
gebohrt

2500 18292
4000 18635
6000 17693

nach Mass 17694

HAWA-Junior 80
Winkelprofil für Wandbefestigung,
LM, Edelstahl-Effekt, gebürstet,
gebohrt

6000 23728

nach Mass 23729

HAWA-Junior 120
Winkelprofil für Wandbefestigung,
LM, farblos eloxiert,
gebohrt

4000 18877

6000 18876

nach Mass 18878

HAWA-Junior 40
Montageset zu Wandbefestigung,
Set à 10 Stück für Schienenlänge bis 2000 mm

17785

HAWA-Junior 80
Montageset zu Wandbefestigung,
Set à 10 Stück für Schienenlänge bis 2500 mm

17786

HAWA-Junior 120
Montageset zu Wandbefestigung,
Set à 20 Stück für Schienenlänge bis 6000 mm

19041

Abdeckkappe
anthrazit-grau RAL 7016,
zu Winkelprofil für
Wandbefestigung, 1 Paar

HAWA-Junior 40 20015

HAWA-Junior 80 20016

HAWA-Junior 120 20049

HAWA-Montagekeil für in
der Decke laufende
Schiebetüren,
Garnitur für 1 Schiebetüre

HAWA-Junior 80

HAWA-Junior 120
15770

Winkelprofil für Wandbefestigung
HAWA-Junior 40/80/120 Glas

Z u m P r o d u k t
Die intelligente Wandbefestigung mit dem neuen Winkelprofil für
HAWA-Junior-Laufschienen bis 120 kg Türgewicht.

Ty p i s c h W i n k e l p r o f i l f ü r W a n d b e f e s t i g u n g
• ermöglicht hochstehendes Design auch ohne Verblendung
• die Laufschienen werden einfach und schnell mittels Nutensteinen

festgeklemmt
• komfortables Nivellieren dank durchlaufendem Winkelprofil

H AW A - J u n i o r 1 2 0
Glasdicke: 8–12,7 mm


