
Holz
Falt- und Schiebebeschlagsysteme



Willkommen

Zur Hawa AG

Seit 1965 dreht, schiebt und faltet sich bei uns alles um Beschläge. Und um die 

faszinierenden Anwendungen, die sich unseren Kunden damit eröffnen. So  

sind wir in unseren Geschäftsfeldern Baubeschläge Glas / Metall, Baubeschläge 

Holz, Baubeschläge für Schiebeläden sowie Möbelbeschläge zu einer international 

anerkannten Adresse geworden. Dabei setzen wir seit jeher auf Schweizer Qualität. 

Produziert wird in Mettmenstetten, trotz eines Exportanteils von mittlerweile  

über 80 %. Nicht zuletzt deshalb, weil auch unsere Geschäftsphilosophie nach wie 

vor auf typisch schweizerischen Werten wie Genauigkeit, Sicherheit und  

Beständigkeit beruht.

Zu dieser Broschüre

Holz: Das älteste aller Baumaterialien kann auch das modernste sein. Vorausgesetzt, 

man findet genügend Spielraum, um der Fantasie und allen möglichen Anwen-

dungen freien Lauf zu lassen. Genau dies möchte Ihnen unsere Beschlagspalette  

ermöglichen. Ob Sie schieben, falten oder stapeln, ob Sie ästhetische oder  

praktische Prioritäten setzen, ob Sie Kleines oder Grosses in Bewegung bringen 

möchten: So oder so unterstützen wir Sie mit innovativen, effizienten Lösungen. 

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen somit Information, aber vor allem auch Inspi- 

ration sein und es freut uns, wenn wir Ihren Ideen damit neue Türen und Tore  

öffnen. Für detaillierte Auskünfte zu spezifischen Produkten oder zur Lösung von 

Problemen sind wir jederzeit gerne für Sie da.

Schieben  ab Seite  4
Stapeln  ab Seite 12
Falten  ab Seite 16
Fenster  ab Seite 18
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HAWA-Junior 40 – 250

Hawa Schiebetechnologie: Und Sie wissen,  
warum das stille Örtchen so heisst.

Für leichte, mittelschwere und schwere Holzschiebetüren 

mit variablen Aufhängungen
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Das Prinzip

Jahrzehntelang bewährt, millionenfach im Einsatz: Das ist der HAWA-Junior.  

Der Klassiker unter den Schiebebeschlägen, der auch in der Gewichtsklasse bis 

250 kg neue Massstäbe setzt. 

Der HAWA-Junior 40 – 250 bringt Ihnen seine Vorteile mit drei verschiedenen Auf- 

hängungsvarianten näher: Beim HAWA-Junior 40 – 80/Z mit Zweiwegaufhängung 

profitieren Ihre leichten Schiebetüren von unerreichter Montagefreundlichkeit  

und leichtestem Lauf. Der HAWA-Junior 120 –160 – 250/A ist dank seiner robusten 

Aufhängung mit Montagebügel selbst grössten Belastungen gewachsen. Beim 

HAWA-Junior 40-250/B ist die Aufhängung im Tragprofil integriert. Dadurch 

beträgt die Fuge zwischen Türe und Laufschiene nur wenige Millimeter und dank 

einem zusätzlichen Montagekeil sind nahezu fugenlose Konstruktionen möglich.

Und typisch HAWA-Junior: Die durchdachte Konstruktionsweise vereinfacht Ihnen 

den ganzen Weg von der Planung bis zur Anwendung. Weitere Vorteile bringen 

der Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung und die spielfreie Bodenfüh-

rung mit sich. Kein Wunder also, dass dieser Beschlag bereits seit über drei Jahr- 

zehnten rund um den Globus seine wertvolle Schwerarbeit verrichtet.

HAWA-Junior:  
In jeder Situation  
eine runde Sache.

Zweiwegaufhängung (Z )

Aufhängebügel (A )

Tragprofil (B )
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 Technische Vorgaben

Türgewicht  

bis 40, 80, 120, 160, 250 kg

Flexible Raumteilung: 
So elegant lassen  
sich Wände schieben.

Unsichtbare Decken-Laufschienen

Mit dem Einbetoniersystem HAWA- 

Adapto 80 – 120 können Laufschienen 

flächenbündig in Betondecken inte- 

griert werden. Mit verblüffendem Effekt. 

Türelemente bis 120 kg scheinen frei 

im Raum zu schweben.
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Die Vorteile

 Millionenfach bewährte, hochwertige Schiebetechnik mit grosser  
 Laufruhe bis 250 kg Türgewicht.

 Unterschiedliche Aufhängungen für variables Ein- und Aushängen leichter  
 Türen, minimale Einbauhöhe oder besonders grosse Belastungen.

 Eloxierte Laufschienen – für HAWA-Junior 40/B und 80/B auch mit  
 elegantem Edelstahl-Effekt erhältlich.

 HAWA-Junior 80/B und 120/B mit Montagekeil für nahezu fugenlos an  
 der Decke laufende Schiebetüren.

 Wartungsfreier Betrieb, lange Lebensdauer.

 Komfortable Bedienung dank einstellbarem Haltepuffer, der auf das  
 Türgewicht abgestimmt werden kann.

 Spielfreie Bodenführung, die Klappern beim Betrieb und durch  
 Zugluft verhindert. 

 Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA-Junior 80 zum sanften  
 Abbremsen und Schliessen der Schiebetür.

 Umfassendes Zubehör und vielfältige Ergänzungsmöglichkeiten.

 LGA-zertifizierte Topqualität.

Praktisch: Auch im Aussenbereich 
schafft der HAWA-Junior mehr 
Nutzfläche durch raumsparende 
Schiebetechnik.

Türen an der Wand befestigen

Mit dem Winkelprofil von Hawa befesti-

gen Sie Ihre Schiebetür bis 120 kg ohne 

aufwändige Konstruktionen direkt an der 

Wand. Die Laufschienen werden dabei 

ohne weitere Unterkonstruktion einfach  

mit Nutensteinen festgeklemmt.
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Für gleichzeitiges Schieben von zwei, drei oder vier Holztüren

HAWA-Telescopic 80/2 – 80/3 – 40/4

Das Prinzip

Einfach Platz sparen: Der HAWA-Telescopic 80/2 – 80/3 – 40/4 gestattet es 

Ihnen, zwei bis drei Schiebetüren mit einer Bewegung gleichzeitig auf die 

linke oder rechte Seite zu schieben, falls der Platz seitlich nicht für eine breite 

Türe reicht. Die Verbindung erfolgt via Zahnriemen über Rollen und eine Zahn-

riemen-Befestigung. Bei der Variante HAWA-Telescopic 40/4 ist sogar das 

Koppeln von vier Schiebetüren bis je 40 kg problemlos möglich.

Für symmetrisch öffnende Holztüren

HAWA-Symmetric 80/Z

Die Vorteile

 Ermöglicht das teleskopische Öffnen von  
 zwei bzw. drei oder das symmetrische  
 Öffnen von vier Schiebetüren. 

 Extrem Raum sparend, da Schiebetüren  
 geöffnet nur einen Bruchteil des Platzes  
 benötigen.

 Hochwertige Laufwerke, dadurch leichtes  
 Schieben selbst mit einer Hand.

 Robuste, wartungsfreie Konstruktion  
 mit glasfaserverstärktem Zahnriemen.

 Erlaubt selbst grosse Anlagen ( bis 4 m )  
 ohne untere Führungsschiene.

Das Prinzip

Der HAWA-Symmetric 80/Z: Eine raffinierte Ergänzung zum HAWA-Junior 80/Z, 

die zwei Schiebetüren über Umlenkrollen durch einen glasfaserverstärkten 

Zahnriemen verbindet und so das symmetrische Öffnen und Schliessen ermög- 

licht. Ohne sichtbare Bodenführung, aber dafür mit höchster Laufruhe und 

absolut wartungsfrei.

 
 Technische Vorgaben

HAWA-Telescopic 80/2, 80/3 

Max. Türgewicht  80 kg

Türbreite 500 – 1200 mm

HAWA-Telescopic 40/4 

Max. Türgewicht  40 kg

Türbreite 500 – 800 mm

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht  80 kg

Türbreite 500 – 1200 mm

Die Vorteile

 Ermöglicht das symmetrische Öffnen  
 und Schliessen von zwei Schiebetüren.

 Hochwertige Laufwerke, dadurch  
 leichtes Schieben selbst mit einer Hand.

 Robuste, wartungsfreie Konstruktion 
 mit glasfaserverstärktem Zahnriemen.

 Einfaches Ein- und Aushängen der  
 Türen und Zahnriemenbefestigung  
 von einer Seite her.
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Für run de und ge ra de Schie be tü ren

HAWA-Media 70

Das Prinzip

Der HAWA-Media 70 ist für runde Schiebetüren mit frei wählbaren Radien 

ab 500 mm eine rundum perfekte Lösung. Und deshalb ein Beschlag, der 

nicht zufällig im Laden-, Messe- und Innenausbau seit Jahren sehr beliebt 

ist. Zumal er mit seiner Montagefreundlichkeit und Flexibilität auch bei 

geraden Ausführungen auf der ganzen Linie überzeugt. Denn dank der 

Montageplatten-Aufhängung lassen sich die Türen ganz einfach seitlich 

richten. Und die Laufschienen liefern wir Ihnen bereits montagefertig 

gebogen und gebohrt. Es braucht also erfreulich wenig Aufwand, bis Sie 

und Ihre Kunden sich an den vorbildlichen Laufeigenschaften des  

HAWA-Media 70 freuen können. 

Runde Sache: Seidenweicher  
Lauf auch bei gebogenen Türen. 

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht 70 kg

Höhenverstellbar ± 5 mm

Min. Achsradius 500 mm

Hawa Technologie: Für Designlösungen 
ohne Ecken und Kanten.

Die Vorteile

 Für gerade und runde Schiebetüren  
 ab 500 mm Achsradius.

 Robuste Konstruktionsweise, hohe  
 Belastbarkeit, lange Lebensdauer.

 Leichter Lauf dank Laufwerk mit  
 kunststoffbeschichteten Präzisions- 
 Kugellagerrollen.

 Spielfreie Bodenführung, die  
 Klappern beim Betrieb und durch  
 Zugluft verhindert.

 Hohe Montagefreundlichkeit, Türen  
 können leicht seitlich ausgerichtet  
 werden.

 Laufschienen werden fertig gebohrt  
 und gebogen angeliefert.
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Für grossflächige Türen mit minimaler Einbauhöhe

HAWA-Silenta 150/B

Das Prinzip

Faszinierend, wie gross und schwer Holztüren sein können, ohne dass man es 

ihnen beim Schieben anmerkt. Denn mit dem HAWA-Silenta 150/B gleiten selbst 

Schwergewichte bis 150 kg spielend leicht durch ihre in der Decke laufenden  

farblos eloxierten Schienen. Dass der Name Silenta vom lateinischen Wort für 

«Schweigen» abgeleitet ist, wird niemanden überraschen, der die Laufruhe der 

kunststoffummantelten Präzisions-Kugellager miterlebt. Zumal die untere,  

spielfreie Führung jedes Klappergeräusch vermeidet. Dabei garantieren Vorteile  

wie die geringe Einbauhöhe oder die einfache stirnseitige Feststellung der Lauf-

werke, dass auch beim Montieren niemand je die Ruhe verlieren wird.

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht  150 kg

Höhenverstellbar ± 5 mm

Min. Einbauhöhe 55 mm

Die Leichtigkeit des Schiebens: 
HAWA-Silenta 150/B

Die Vorteile

 Integrierte Aufhängung mit minimaler  
 Einbauhöhe. 

 Spielfreie Bodenführung, die Klappern beim  
 Betrieb und durch Zugluft verhindert.

 Hohe Qualität und Langlebigkeit.

 Ruhiger, leiser Lauf dank 4-rolligem Laufwerk  
 mit Präzisions-Kugellagern.

 Dekorative Laufschiene.

 Schienenpuffer mit einstellbarer Rückhalterung.
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HAWA-Super 500

Das Prinzip

Der HAWA-Super 500 ist seit Jahren der 

unbestrittene Schwergewichts-Champion 

im Schieben von Türen bis zu einer halben 

Tonne Gewicht. Er leistet seine unentbehr-

lichen Dienste mit zwei verschiedenen 

Aufhängungen: Als HAWA-Super 500/A mit 

robustem Montagebügel und als HAWA- 

Super 500/B mit integrierter Aufhängung. 

So oder so bauen Sie damit auf eine enorm 

widerstandsfähige, langlebige Technologie, 

die sich von nichts und niemandem aus der 

Bahn werfen lässt. Und die den HAWA-Super 

500 mit einem optional erhältlichen Speziall-

aufwerk auch zu einem ganz heissen Kandi-

daten für Ihre Brandschutztüren macht.

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht  500 kg

HAWA-Super 500/A 

Höhenverstellbar + 12/-8 mm

HAWA-Super 500/B 

Höhenverstellbar ± 2 mm

Die Vorteile

 Varianten für Wand- und Deckenmontage.

 Laufwerk mit kugelgelagerten Stahlrollen.

 Aufhängung mit robustem Montagebügel  
 oder integrierte Aufhängung für minimale Einbauhöhe.

 Speziallaufwerk als Ergänzungsteil für Brandschutztüren.

Für massive Schiebetüren und Brandschutztüren  

mit minimaler Einbauhöhe
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Für stapelbare leichte Holzschiebewände

HAWA-Aperto 60/H

Das Prinzip

Der ökonomische Parkkünstler unter den Schiebebeschlägen heisst HAWA-Aperto 60/H. 

Denn dieses System, das speziell auf leichte Trennwände bis 60 kg Türgewicht zugeschnitten 

ist, stapelt Türen auf kleinstem Raum ganz einfach weg – parallel oder im 90°-Winkel.  

Damit eröffnet Ihnen der HAWA-Aperto 60/H für den Innenausbau völlig neue Möglichkeiten.  

Im privaten Wohnbereich etwa dank Platz sparenden Raum- wie auch Sichttrennungen,  

die selbst um eine Ecke oder um eine Säule geführt werden können. Im Geschäftsbereich 

lassen sich zum Beispiel Abtrennungen, die von einer Theke bis zur Decke reichen, leicht 

und zu einem guten Preis/Leistungsverhältnis realisieren. Und sogar bei Schiebeläden 

entfaltet der HAWA-Aperto 60/H seine Qualitäten. Weil Sie damit fast unbeschränkt grosse 

Fensterflächen besonders elegant abdecken können.

Auf der ganzen Breite  
mehr Flexibilität:  
mit HAWA-Aperto 60/H.
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 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht  60 kg

Türdicke 35 – 50 mm

Min. Türbreite 550 mm

Max. Türbreite (90°) 950 mm

Max. Türbreite (parallel) 1500 mm

Max. Türhöhe 2600 mm

Höhenverstellbar ± 3 mm

Präzise Führung, ökonomisches Stapeln: 
darauf können Sie bauen.

Die Vorteile

 Für bis zu 9 parallel oder im 90°-Winkel stapel- 
 bare Holzschiebetüren bis 60 kg Türgewicht.

 Qualitativ hochwertig und trotzdem wirtschaftlich,  
 da spezifisch auf geringere Belastungen  
 zugeschnitten. 

 Architektonisch saubere Lösung mit flächenbündig  
 geschlossenen Wänden.

 Einfache Montage dank modularem steckbarem  
 Schienensystem.

 Erlaubt flexible Grundrisse, gebogene Anlagen  
 und integrierte Richtungsänderungen.

 Anlagen mit geringer Beanspruchung ohne  
 Bodenführung möglich.

 Problemlose Verriegelung: Mit der Drehtür wird  
 die ganze Front verriegelt.

 Auch für Schiebeläden geeignet.

HAWA-Aperto 60/H: Gute Aussichten auch   
für Ihre Ideen rund um Schiebeläden.
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Für stapelbare Schiebewände mit besonders flexibler Schienenführung 

HAWA-Variotec 150/H

Das Prinzip

Der HAWA-Variotec 150/H ist der Kurvenstar unter den Holz-Schiebebeschlägen. 

Mit seinem modularen, steckbaren Schienensystem folgt er Ihren Plänen um  

jede Ecke und in jeden Winkel. Auch bei grossen Raumtrennungen lässt er da- 

bei unvergleichlich viel Spielraum für Ihre Gestaltungsideen. Zumal Sie eine fast  

unbegrenzte Anzahl Türen im Parkraum sauber wegstapeln können. Der HAWA- 

Variotec 150/H überzeugt auch dank dem Qualitätslaufwerk mit Zweipunkt- 

führung, das einen ungemein ruhigen Lauf garantiert.

Findet in jeder Situation  
den richtigen Dreh:  
HAWA-Variotec 150/H.
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Die Vorteile

 Perfekte Kurventechnik dank modularem Schienensystem,  
 das Richtungsänderungen von 15 bis 90° erlaubt. 

 Lauf- und Führungsschienen können nach Kundenwunsch  
 gebogen werden, was selbst ausgefallenste Grundriss- 
 gestaltungen zulässt.

 Unterschiedliche Laufrollen für Türgewichte von 100 bis 150 kg.

 Anlagen sind mit oder ohne untere Führungsschiene möglich.

 Geringer Platzbedarf im Stapelraum.

 Viel Zubehör erhältlich.

 LGA-zertifizierte Topqualität.

Ob Büro- oder Wohnraum:  
Schiebekomfort passt überall.

Wenn man doch alles auf so  
kleinem Raum parkieren könnte.

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht  150 kg

Max. Türhöhe 4000 mm 
Höhere Anlagen auf Anfrage

Höhenverstellbar + 6 / – 3 mm

Minimaler Achsradius 4000 mm
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Für flächenbündige Faltwände 

HAWA-Variofold 80/H

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht  80 kg

Türbreite 500 – 900 mm

Türdicke 35 – 45 mm 
auf Anfrage 46 – 57 mm

Höhenverstellbar ± 3 mm

Das Prinzip

Der HAWA-Variofold 80/H ist ein hochwertiges Faltwandsystem, das  

es Ihnen erlaubt, Raumöffnungen bis zu 6 Meter mit flächenbündigen 

Trennwänden individuell zu unterteilen. Das bedeutet, dass Sie mit zwei 

gegenseitigen Anlagen sogar Lücken bis 12 Meter Breite schliessen 

können. Und im Handumdrehen eine Drehtür integrieren – am Faltpaket 

oder auf der gegenüberliegenden Seite. Gefaltet und geschoben wird 

beim HAWA-Variofold 80/H mit der Hawa-typischen erstklassigen 

Laufqualität. Unten sorgt dabei eine Führungsschiene für hohe Stabilität, 

wobei bis zu 3,6 Meter breite Anlagen mit beidseitig zwei Türen auch 

ohne untere Führung realisiert werden können. 

Entfalten Sie sich: Der HAWA-Variofold 80/H  
lässt Ihnen den Raum dazu.

Der HAWA-Variofold 80/H machts vor: 
Sauberes, flächenbündiges Schliessen.

Die Vorteile

 Grosse Gestaltungsfreiheit  
 dank individuell wählbarer  
 Flügelzahl und -breite.

 Mit identischen Komponenten  
 können rechte und linke  
 sowie innen und aussen öffnende  
 Anlagen realisiert werden.

 Das Faltpaket sowie die Gegen- 
 seite können mit einer Drehtür  
 ergänzt werden.

 Geschlossene Flügelpaare werden  
 oben durch eine Schnappvorrich- 
 tung fixiert.

 Leichter, ruhiger Lauf. 

 Einfache und komfortable  
 Bedienung.

 Integrierbares Bolzenriegelschloss  
 für hohe Sicherheit.

 LGA-zertifizierte Topqualität.
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Das Prinzip

Der HAWA-Centerfold 80/H ist ein hochwertiger Harmonikawandbeschlag 

für die variable Raumteilung bis zu 6 Meter – oder 12 Meter, wenn Sie zwei 

Anlagen kombinieren. Das Besondere: Bei diesem System ist der Aufhänge-

punkt in der Mitte des Flügels. Dadurch können selbst sehr breite Anlagen 

ohne störende Bodenführung realisiert werden. Im Übrigen dürfen Sie  

auf die gleichen Vorteile zählen, die schon den engen Verwandten HAWA- 

Variofold 80/H auszeichnen: Grosse Flexibilität, kleiner Platzbedarf, beste 

Laufeigenschaften sowie hohe Verarbeitungsqualität.   

Für faltbare Harmonikawände ohne Bodenführung

HAWA-Centerfold 80/H

Die Vorteile

 Ausgereifte Falttechnik und  
 Platz sparendes Parkieren für eine 
 frei wählbare Flügelzahl.

 Anlagen bis 6 m Breite ohne Boden- 
 führung möglich.

 Mit identischen Komponenten  
 können rechte und linke sowie  
 innen und aussen öffnende  
 Anlagen realisiert werden.

 Das Faltpaket sowie die Gegen- 
 seite können mit einer Drehtür 
 ergänzt werden.

 Geschlossene Flügelpaare werden  
 oben durch eine Schnappvorrich- 
 tung fixiert.

 Ausgesprochen leichter, ruhiger Lauf. 

 Einfache und komfortable  
 Bedienung.

 Integrierbares Bolzenriegelschloss  
 für hohe Sicherheit.

 LGA-zertifizierte Topqualität.

Qualität, Ästhetik, Komfort: Kochen  
mit Poggenpohl, Falten/Schieben  
mit HAWA-Centerfold 80/H.

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht 80 kg

Türbreite 500 – 900 mm

Türdicke 35 – 45 mm 
auf Anfrage 46 – 57 mm

Höhenverstellbar ± 3 mm



Für Platz sparende Ver ti kal schie be fen ster

HAWA-Vertical 150

Das Prinzip

HAWA-Vertical 150 ist die Antwort auf jede Platzfrage im Zusammen-

hang mit Fensterflügeln. Denn die ser ästhetisch und funktionell 

überzeugende Beschlag er spa rt Ihnen den Öff nungs ra di us konven- 

tio nel ler Fen ster, oh ne dass Sie da bei die ge ring sten Kom pro mis se  

in der Raum be lüf tung ein ge hen. Und wie vie le raf fi nier te Lö sun gen 

ba siert auch HA WA-Ver ti cal 150 auf ei nem ein fa chen Prin zip.  

Je der schieb ba re Fen ster flü gel wird seit lich in Kunst stoff schie nen 

ge führt und mit ei nem in di vi duell an ge pas sten Ge gen ge wicht 

ausbal an ciert. Re sul tat: Bis zu 150 kg schwe re Fen ster flü gel las sen 

sich fe der leicht und fast ge räusch los in je de Po si tion brin gen.  

Je nach Montage mit einem hochschiebbaren unteren oder einem 

absenkbaren oberen Flügel.

 
 Technische Vorgaben

Max. Flügelgewicht 150 kg

Glasklare Vorteile: Platz sparendes Öffnen  
mit dem HAWA-Vertical 150.
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Die Vorteile

 Platz sparende Lösung, weil kein  
 Fensterflügel in den Raum ragt.

 Erhältlich mit weissen, braunen  
 oder schwarzen Führungsschienen.

 Leichtes Schieben, da jeder Flügel  
 mit Gegengewicht balanciert wird.

 Wartungsfreier Betrieb mit langer  
 Lebensdauer.

 Mit hochschiebbarem unteren oder 
 absenkbarem oberen Flügel.

 Kann für zu sätz li che Lüf tungs - 
 mög lich kei ten und komfortable  
 Aussenreinigung mit ei nem Kip p- 
 flü gelbe schlag ergänzt werden.

 Praktisch unsichtbare Seilführung.
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Raffinierte Lösung: 
Volle Bewegungsfreiheit an 
allen Fensterplätzen.

Frische Luft, genau 
dosiert: Die Vielfalt von 
HAWA-Vertical 150.
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Auf der ganzen Welt zuhause

30 St Mary Axe, London, Grossbritannien.

Park Hyatt, Shanghai, China.
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Kultur- und Kongresszentrum, Luzern, Schweiz.

In unserer zunehmend globalisierten Gesellschaft überrascht es niemanden

mehr, wenn er in Singapur das gleiche Getränk bekommt wie in Berlin oder wenn  

in Kapstadt das gleiche TV-Gerät im Hotelzimmer steht wie in San Francisco.

Weniger offensichtlich, aber im Grunde genommen nicht weniger überraschend 

ist, dass Ihnen in den Petronas Twin Towers der gleiche Hawa Schiebebeschlag 

eine Tür öffnet wie im Royal Opera House in London. Qualität setzt sich überall 

durch. Und dass Sie mit Hawa Lösungen weltweit in guter Gesellschaft sind, 

davon können Sie sich gerne auf diesen Seiten ein Bild machen.

Burj Khalifa, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
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Park Hyatt Goa Resort and Spa, Goa, Indien.

Carnegie Center, Princeton University,  
Princeton NJ, USA.

Emirates Twin Towers, Dubai,  
Vereinigte Arabische Emirate.
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Schieben, falten, stapeln:

Hawa hat noch mehr zu bieten.

Falt- und Schiebebeschläge Glas/Metall

Ästhetik, Leichtigkeit, Transparenz: 

Glas macht’s möglich. Und Hawa  

hat die Beschlagslösung, die zu  

Ihren Plänen passt. Mit diskret 

integrierter Technik, die der Eleganz 

des Materials gerecht werden.  

Egal, ob Sie Türen besonders leicht 

schieben, Räume flexibel unter- 

teilen oder Schiebewände automa-

tisch wegstapeln wollen.

Schiebeläden

Faltschiebe- und Schiebeläden –  

manuell oder automatisch: Eine 

traditionelle Idee, der die moderne 

Architektur neues Leben verliehen 

hat. Hawa hat diesen Trend von 

Anfang an mitgeprägt und eine 

Palette hochwertiger Beschläge 

entwickelt, mit denen sich jedes 

Schiebeladen-Projekt frei entfalten 

kann. Kein Wunder also, dass  

selbst Stararchitekten auf Hawa 

Technologie setzen.

Möbelbeschläge

Vom einfachen Büroschrank bis zur 

grosszügig dimensionierten Küchen-

front, vom raffinierten Kleinstmöbel 

bis zum begehbaren Traum von einer 

Raumlösung: Mit Möbelbeschlägen 

von Hawa stehen Ihren Plänen alle 

Türen offen. In jeder Möbellösung 

enthalten sind dabei sowohl hohe 

Montagefreundlichkeit und exzellente 

Verarbeitung wie auch Flexibilität 

bei der Materialwahl und perfekter 

Schiebekomfort.
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Weitere Informationen:

Hawa AG
8932 Mettmenstetten
Schweiz
Tel. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch
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