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Prüfgegenstand Abschliessbarer Fenstergriff  

Typ, Modell 5171/4700/AS/38 
5171/4700/AS/35  

Klassifizierung Erfüllt die Anforderungen an den Schutz gegen 
gewaltsames Abreissen und gegen Abdrehen nach 
EN 1627:2011; Anhang B, Tabelle B.1 für die 
Widerstandsklassen 1 – 6  
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Bericht-Nr. 73FE-009304-L-01-PB-02

1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

1.1 Prüfobjekt 

Bauart: Mit Zylinder abschliessbarer Fenstergriff aus Edelstahl 
In der abgeschlossenen Situation dreht der Griff, ohne den 4-Kant-
Stift mitzunehmen. 

Grundplatte: Aluminium-Druckguss mit Kunststoffeinlage und Reduzierringen 
aus Kunststoff 

4-Kant-Stift: Stahl, 7 x 7 mm, 38 mm Eingriffslänge 

Montage: Senkkopfschrauben DIN 965A, Stahl verzinkt M5 x 45 mm 

  

 

 

 

Prüfkörper 1: Griff abschliessbar 

1.2 Übersicht und Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen  

Schutz gegen Abdrehen Anforderungen für die Widerstandsklassen 1 – 6 erfüllt  

Schutz gegen gewaltsames 
Abreissen 

Anforderungen für die Widerstandsklassen 1 – 6 erfüllt 

Anmerkung: Der in SN EN 1627:2011 geforderte Schutz gegen Verschieben 
eines Verriegelungszapfens des Fensterbeschlages wird nicht 
durch den Fenstergriff erbracht.  

Prüfnormen: SN EN 1627:2011; SN EN 13126-3:2011, Kap. 7.13 

Klassifizierungsnormen: SN EN 1627:2011, Anhang B 

Prüfablauf: Prüfung des Schutzes gegen gewaltsames Abreissen, Beurteilung 
des Schutzes gegen Abdrehen 

 


