
1: Bohrschablone

Bohrlehre
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Die Wandung muss Parallel sein, 
die Bohrungen müssen Glattfrei sein. Axe Kette

Schliessrichtung
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Verriegelungskonsole geöffnet
Flügel

80 mm Ø 5

Schliessbolzen vernieten
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Kasette einführen und verschrauben.

Beim Anziehen Verriegelungskonsole schliessen.

Schubstange muss von Hand zu betätigen sein.

Holz-Kunststoffprofi l

Alu-Profi lAlu-Profi lAbstand 0.3 mm

M5 x 20 (2x)
4.8 x 1.9 (1x)

Flügel
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Alu-Profi l Geöffnet

Exzenter
Hub 15 mm

Exzenterstellung
Alu-Profi l

Entriegelung Sperre 
kontrollieren

Kontrolle Sperre
1: Flügel schliessen
2:  Von Hand Konsole schliessen.
3: Wenn die Sperre nicht entriegelt Exzenter verstellen.
4: Schliessteil oder Rundbolzen, im Rahmen oder    
 Flügel einstellen, dass sich die Verriegelungskonsole   
 auch von Hand schliessen und öffnen lässst.

Hub 25 mm

Holz-Kunststoffprofi l
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BExzenterstellung 
Holz-Kunstsoffprofi l
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Motormontage

1: Von Hand Flügel schliessen
2: Kettenmotor einfahren, damit der Endschalter erreicht wird. Feder und Adapter montieren.
3: Rundstange entsprechend kürzen.
4:  Motor „auf und zu fahren“ Funktionskontrolle.

Kettenmotor

Rahmen

Flügel

M4 x 20 (2x) 1 3

2


