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Système de ferrures pour volets légers repliables en accordéon

HAWA-Frontfold 20
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En vente dans les commerces spécialisés

Autres informations:

Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Suisse
Tél. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch

Les volets de fenêtres sont coulissés et repliés avec élégance

HAWA-Frontfold 20

Longtemps, on a cru que le rideau était définitivement tombé pour les volets

repliables en accordéon. Mais, ces derniers temps, de plus en plus d’architectes 

et de maîtres d’œuvres découvrent les possibilités d’aménagement fascinantes, 

l’économie de place et la facilité d’utilisation offertes par les volets repliables en 

accordéon modernes. Et ceci, grâce aux ferrures innovantes telles que HAWA-

Frontfold 20. Ce produit de qualité suisse permet de plier ensemble les volets avec 

une extrême facilité et de les ranger sur le côté avec un angle de 90° par rapport 

à la fenêtre, ce qui permet de les utiliser tels quels pour protéger de la vue.

A propos du produit

Partout où vous souhaitez faire de l’ombre sur des façades à grandes surfaces

vitrées, HAWA-Frontfold 20 repliée est une solution peu encombrante sans ombre

au tableau. Cette ferrure vous permet de monter des volets repliables en accor-

déon, avec poids de vantail jusqu’à 20 kg, devant la fenêtre ou sur le côté extéri-

eur du balcon et de les plier ainsi vers l’intérieur ou l’extérieur. HAWA-Frontfold 20

fait preuve d’une souplesse impressionnante : elle permet d’envisager des exécu-

tions avec un nombre quasi illimité de vantaux, une combinaison avec des volets 

en bois ou en aluminium et même une fixation des volets pliants extérieurs in-

dépendante de l’intrados, car elle est montée avec des pivots dans les rails de

guidage et de roulement.

Principales caractéristiques

 Très grande facilité de planifi cation, 
de montage et d’utilisation.

 Système optimal pour les grandes 
surfaces vitrées grâce à un nombre 
de vantaux pair ou impair illimité.

 Bonnes propriétés de coulisse-
ment et de repliement typiques
de Hawa.

 Structure robuste et matériaux 
largement résistants à la corrosion 
permettant une utilisation sans 
problème en extérieur.

 Fermeture aisée avec loqueteau 
HAWA.

 
Contraintes techniques

Poids de vantail max. 20 kg

Largeur de vantail max. 600 mm

Epaisseur du vantail
bois 28 – 36 mm

Epaisseur du vantail
aluminium 28 – 32 mm

88 88 26 6 20

Ensemble pliant et largeur de jointure
avec charnière en applique.
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