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Scharnierbreite

Um beim Aufhangen einer Tur optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es von

besonderer Bedeutung, dass die Scharniere in einem korrekten Abstand

angebract werden. Auf dem linken Bild werden Sie erkennen, dass das

mittlere  Scharnier nur halb so weit vom Mittelpunkt der Tur (mit herkommlicher

Platzierung der Scharniere) und dem oberen Scharnier entfernt ist. Da auf das

obere Scharnier eine hohere Belastung und starkere Hebelkrafte einwirken,

verstarken wir dieses Scharnier bei allen Turinstallationen, indem wir das

mittlere Scharnier weiter in die Nahe des oberen Scharniers verlagern. Auch

wenn Sie keine SOSS - Scharniere verwenden, ist dies eine gute Regel, die Sie

beachten sollten.
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WICHTIG:  
Die nominale Breite  (B)  und die nominale Lange  (C)  wurden in dieser Tabelle erhoht, um fur das  SOSS - Scharniergehause

eine gute Passform in dem Fuhrungsschlitz zu erzielen.
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Empfohlene Nutenschneider und Fuhrungsbuchsen

fur alle SOSS - Scharnierversionen

Hinweis: Vor der Produktion immer ein Test scharnier mit

den von lhnen ausgewahlten Schneidewerkzeugen und

Fuhrungsbuchsen ausprobieren.

Das neue Aluminium

SOSS - Nutenwerkzeug

mit

Einsteckvorlagen

Schnelles und einfaches

Anbringen der unsichbaren

SOSS _ Scharniere.

Senkung der

Arbeitszeit.

Nahere Details erhalten

Sie von ihrem Handler

Installationsanweisung

101 5.5 12

203 9.0 16

204 9.0 16

208 12.7 20

212 12.7 20

216 12.7 20

218 12.7 20

220 12.7 20

Empfohlene Nuttiefe

101 5.0 13

203 5.0 20

204 6.4 20

208 7.0 25

212 9.5 29

216 12.0 39

218 10.3 43

220 11.9 51
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Um beim Aufhangen einer Tur optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es von

besonderer Bedeutung, dass die Scharniere in einem korrekten Abstand

angebract werden. Auf dem linken Bild werden Sie erkennen, dass das

mittlere  Scharnier nur halb so weit vom Mittelpunkt der Tur (mit herkommlicher

Platzierung der Scharniere) und dem oberen Scharnier entfernt ist. Da auf das

obere Scharnier eine hohere Belastung und starkere Hebelkrafte einwirken,

verstarken wir dieses Scharnier bei allen Turinstallationen, indem wir das

mittlere Scharnier weiter in die Nahe des oberen Scharniers verlagern. Auch

wenn Sie keine SOSS - Scharniere verwenden, ist dies eine gute Regel, die Sie

beachten sollten.
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Es wird empfohlen, die Scharniere regelmäßig zu ölen, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten und vorzeitige Abnutzung und Korrosion zu vermeiden.
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