Miniroll 15/25

14 Beschlag fiir unten laufende

Schrankschiebetiiren bis

15 oder 25 kg.

>19

Zum Produkt

Dieser Beschlag ermoglicht einfachste Mébelkonstruktionen. Lauf-
und Fuhrungsschienen werden eingeleimt. Dadurch sind Boden-
und Oberboden (Deckel) von nur 19 mm maoglich.

Die Schiebetlren kénnen in der Hohe reguliert werden. Schnell und
einfach in der Montage. Der ideale Beschlag fr den Innenausbauer
- - und die Mobelindustrie.

Typisch HAWA-Miniroll 15

1-rolliges Laufwerk mit Gleitlager
e maximales Schiebettrgewicht 15 kg
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T Typisch HAWA-Miniroll 25

1-rolliges Laufwerk mit Kugellager
maximales Schiebetlrgewicht 25 kg
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Ljr» ’Jr» + o Laufwerke hohenverstellbar + 2 mm
2 I ;T; ™ ¢ Schienenpuffer mit Ruckhalterung
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Technische Anderungen vorbehalten.

Hawa AG 8932 Mettmenstetten  Schweiz  www.hawa.ch  Tel. +41 44 767 9191 Fax +41 44767 9178



Garnituren ohne Lauf- und Fiihrungsschienen

Miniroll 15/25

Lauf- und Fiihrungsschienen

Tiiren Nr. mm Nr.
1 13432 2500 13577
HAWA-Miniroll 15 5 13433 Set a 4 Stiick
(fur Schiebetiiren bis 15 kg) Lauf-/Fihrungs- farblos
schienen, Leichtmetall 3500 13579
3 13434 eloxiert, zum Einleimen
1 13754
HAWA-Miniroll 25 13772
(far Schiebetiiren bis 25 kg) 2 |187% farblos o ’
3 13756 Lauf-/Fiihrungs- nach Mass [ 13414
schienen, Leichtmetall
eloxiert, zum Einleimen 6000 13302
Garnituren, bestehend aus dunkel
nach Mass | 13407
o o™ < s Yo} (=)
LILIL|L|IL][L] N >
O o|2|n|on|s ) Abdeckkappe, Kunststoff schwarz 13304
Laufwerk
1-rollig, Kunst-
stoff mit olale | =] 2| < |13a07 Bestellangaben
Gleitlager (fir . .
Schiebetiiren e Anzahl und Typ der Beschléage-Garnituren
bis 15 kg) e Anzahl und Typ der Schienen-Sets oder
e Typ und Lange der Laufschiene
Laufwerk e Anzahl Abdeckkappen
1-r(f)fllig, Kunst-
stoff mit -
Kugellager (fir | — | ~ | ~ 2| 4|6 |13753 Planung/Ausfiihrung
gicsh|2e5bﬁtgl;ren Fur Planung und Einbau muss die Montageanleitung Nr. 13807
verwendet werden. (— www.hawa.ch — HAWA-Productfinder)
Fiihrung mit
Kunststoff- 2 (416|246 |13428
Gleiter
Schienenpuffer
mit
Riickhalterung, 1 221 2] 2| 13430
Set a 4 Stiick
SK-Spanplatten-
Wgw@ schiauben-Set | 4 | 5 | 3| 1| 2| 3 |13431
(20 Stiick)
Puffer zum
@ Einbohren S|V | 10689
Inbusschlissel
( 2,5 mm, 1T (111 {1 |1]13416
schwarz
Technische Anderungen vorbehalten.
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