
 
 

 

 

BauderGREEN BSL 

 

Fiche produit  

  

Description du produit 
tissu de verre 200 g/m² comme couche de protection anti-feu 
pour terrasses avec sol non fermé 

Surface noire 

Numéro d’article CH74 5000 

 

Caractéristiques Méthodes d’essai Unité Exigence 

Défauts visibles EN 1850-2 - aucuns  

Masse surfacique EN 12127 g/m² ~ 200 

Epaisseur ISO 4603 mm ~ 0,3 

Résistance à la traction EN 13934-1 N/ 50 mm 1600 

Reconnaissance AEAI - no. 30416 

Groupe d’inflammabilité AEAI - RF1 

Comportement au feu SN EN 13501-1 - classe A1 

Résistance à la lumière EN ISO 105-B02 - cran 7-8 

Résistance aux UV - - résistant 

Dimensions - m 1,25 x 50,0 

Unité de livraison - - rouleau à 62,5 m2 

Stockage - - au sec 

 

 

Application 
Couche de protection RF1 contre incendie pour tous les sols de terrasses non entièrement fermés, selon la 
directive AEAI «Utilisation des matériaux de construction 14-15» art. 3.3.1.5. 
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Toutes les données reposent sur l’état actuel de la technologie. 
Tous droits réservés. Informez-vous, le cas échéant, sur le niveau 
de connaissances techniques. Etat: 0721 

  

 


