
GH-TOP- OV  mit Zulassung Nr.: Z-9.1-610
nach DIN 1052:2004-08

GH Nebenträger
TOP OV OV aufgelegt Anzahl Schrauben- Gew.-Länge C24 C30 C24 C30

Verbinder min B D / Z / D länge im Holz Rd Rd Rd Rd
[mm] Schr. mm [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]

120 100 3,9 4,5
140 120 4,6 5,5
160 140 5,4 6,4
180 160 6,2 7,3
200 180 6,9 8,2
220 200 7,7 9,1

120 100 7,2 8,5
140 120 8,7 10,2
160 140 10,1 11,9
180 160 11,6 13,6
200 180 13,0 15,4
220 200 14,5 17,1
120 100 7,2 8,5
140 120 8,7 10,2
160 140 10,1 11,9
180 160 11,6 13,6
200 180 13,0 15,4
220 200 14,5 17,1
120 100 9,6 11,4
140 120 11,6 13,6
160 140 13,5 15,9
180 160 15,4 18,2
200 180 17,4 20,5
220 200 19,3 22,7

Trägerhöhe minus 10 mm

4,03,72/4/2120

10080

2,42,22/3/2

Zug     = abhebende Lasten
Maßgeblich ist die Gewindelänge im Holz, hier ist die max. Schraubenlänge

1,5

8060

1/2/160

100

C 30 = 2,7 N/mm2

1,6

Druck ZugSchrauben Durchm. 8mm

C 24 = 2,5 N/mm2

Bitte beachten: Beim TOP OV 40 sind die Druck u. Zugwerte, laut Zulassung bereits reduziert!!!

Druck = nach unten gerichtete Lasten

40

3,23,02/3/2




