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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur
Verflgung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergéanzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

¥ Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist das kompakte, unbewehrte Elastomerlager "Getzner Sylodyn" aus
dem Werkstoff Polyurethan (PUR) zur Aufhahme von Kraften und dem Ausgleich von
Verformungen senkrecht zur Lagerebene.

Es sind rechteckige Lager, punkt-, streifen- oder flachenférmig auszubilden.
Durch unterschiedliche Farbkennzeichnung werden einzelne Lagertypen voneinander unter-
schieden.

1.2 Genehmigungsgegenstand

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfilhrung der Elastomerlager
in Bauwerken des Hochbaus. Die an das Lager angrenzenden Bauteile miissen aus Stahl,
Beton oder Holz bestehen. Die Verwendung von Folien oberhalb oder unterhalb des Lagers
ist nicht zulassig. Die Elastomerlager kénnen bei einem Einsatz im Temperaturbereich
zwischen -25 °C und 50 °C angewendet werden. Fur kurzzeitige, wiederkehrende Zeitraume
von weniger als 8 Stunden durfen die Lager Temperaturen bis zu +70 °C ausgesetzt werden.

Obwohl Elastomerlager Schubverformungen aufnehmen kénnen, dirfen sie nicht zur
planmaRigen Abtragung standiger, duBerer Schubkrafte verwendet werden.

Das Lager wird ohne Bohrungen ausgefihrt.
Die Beurteilung der Schwingungsisolierung ist nicht Gegenstand der Zulassung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Abmessungen

Punkt— und Streifenlager, die mehrlagig verwendet werden, missen miteinander verklebt
werden. Bei Verwendung mehrlagiger Flachenlager ist eine Verklebung nicht erforderlich. Es
durfen nur gleiche Lagertypen aufeinander gestapelt werden.

FUr die Abmessungen der Lager sind folgende Bedingungen einzuhalten:
Dicke eines Lagers bei einlagiger Ausfuhrung/ Dicke einer Elastomerschicht:
t=12,5 mm bis 25 mm

Far Lager gilt:

amax = 1500 mm

Far punktférmige Lager gilt:

t<alb

Fur Lager, deren kurzere Seitenlange kleiner a < 500 mm ist, gilt:

t=a/30

Fur rechteckige Lager gilt:
az70mm, b =270 mm

mit:

t Dicke des unbelasteten Lagers
a kirzere Seite des Lagers

b langere Seite des Lagers
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Hinsichtlich der einzuhaltenden Toleranzen gilt;

Léange Klasse L3 nach DIN ISO 3302-1:2016

Breite  Klasse L3 nach DIN ISO 3302-1:2016

Dicke  Klasse EC3 nach DIN ISO 3302-1:2016
21.2 Werkstoffe

Die physikalischen Kennwerte und die chemische Zusammensetzung sowie die Werkstoff-
eigenschaften des Lagers und des Klebers sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt.

Die Eigenschaften der verwendeten Ausgangsstoffe und des verwendeten Klebers sind durch
Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 zu belegen.

2.2 Herstellung, Transport und Kennzeichnung
2.21 Herstellung, Transport

Die Lager werden in einem Schaumverfahren in Form von Matten oder Rollen hergestellt und
anschlieRend zugeschnitten.

Detaillierte Angaben zum Herstellverfahren sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt.
Bezlglich des Transports und der Verlegung der Lager sind die Vorgaben des Herstellers zu
beachten.
Sofern baustellenseitige Verklebungen erforderlich sind, miussen diese nach den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Unterlagen ausgefiihrt werden. Die Verklebung
ist zu dokumentieren.

2,22 Kennzeichnung
Der Lieferschein des Lagers muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind. In sinngemaRer Anwendung muss die Kennzeichnung dauerhaft mit fortlaufender
Beschriftung auf den nach Abschnitt 2.2.1 hergestellten Matten oder Rollen erfolgen.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

2.31 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Lagers mit den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen bauaufsichtlichen Bauartgenehmigung muss fir
jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und einer regelmaRiigen Fremdiberwachung einschlieRlich
einer Erstprifung der Lager nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieflich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Lager eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.
Die Ubereunstlmmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben. Sollte dies im Einzelfall nicht mdglich sein, so muss der Beipackzettel des Lagers
mit dem Ubereinstimmungszeichen nach den Ubere|nstlmmungszeuchen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufbhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle muss gemaR dem beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Prifplan erfolgen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk der Lager ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
Uberwachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die Ergebnisse
der nach Abschnitt 2.3.2 vom Hersteller durchgefiihrten Prifungen sind statistisch auszu-
werten.
Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Lagers durchzufiihren. Ferner
sind Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Umfang und Haufigkeit der Fremdiberwachung sind dem beim Deutschen Institut far
Bautechnik hinterlegten Prifplan zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung
Fur die Planung gelten die Technischen Baubestimmungen, sofern im Folgenden nichts
anderes bestimmt wird. Die Lager kénnen einlagig oder mehrlagig eingebaut werden. Dabei
sind die Grenzabmessungen gemaf Abschnitt 2.1.1 einzuhalten. Die Abmessungen der Lager
sind den Vorgaben des Tragwerkplaners und den Verlegeplénen zu entnehmen.
Durch eine statische Berechnung ist in jedem Einzelfall die Tragsicherheit der Lager im Grenz-
zustand der Tragfahigkeit fur alle maRgebenden Bemessungssituationen und Lastfalle nach-
Zuweisen.
Es gilt das Nachweiskonzept nach DIN EN 1990:2010-12 in Verbindung mit dem Nationalen
Anhang. Die Lager durfen nur fur statisch oder quasi statisch belastete Bauteile verwendet
werden.
Typ, Abmessungen und Anordnung der Lager ergeben sich aus dem
Standsicherheitsnachweis. Ausgehend von der Auswahl der Lager ist, sofern es die
Einbausituation erfordert, ein Verlegeplan anzufertigen, aus dem die genaue Position der
Lager im Bauwerksgrundriss zu ersehen ist.

Der Einbau hat gemaR den Herstellerangaben zu erfolgen.

3.2 Bemessung
Far die Bemessung gelten die Technischen Baubestimmungen, sofern im Folgenden nichts
anderes bestimmt wird.
Die mdéglichen Lastfallkombinationen sind DIN EN 1990:2010-12 zu entnehmen.
Die Bemessungswerte der Auswirkung der Einwirkungen (Beanspruchungen) Eq4 sind aus den
charakteristischen Werten der Einwirkungen unter Beriicksichtigung der Teilsicherheits-
beiwerte » und den Kombinationswerten ¥ nach den Technischen Baubestimmungen zu
ermitteln.
Im Grenzzustand der Tragfahigkeit ist folgender Nachweis zu flhren:

Fid o4
R4

mit:

Eid Beanspruchung des Lagers senkrecht zur Lagerebene [N/mm?]

R4 Bemessungswert der zugehérigen Tragfahigkeit des Lagers [N/mm?] senkrecht zur
Lagerebene in Abhangigkeit vom Formfaktor S bei einer Stauchung von € = 40 %
nach Tabelle 1 (40 % Stauchung gilt als Versagenskriterium)

‘b
S Formfaktor fiir rechteckige Querschnitte: § = 22
2 -t(a+b)

mit a, b, t nach Abschnitt 2.1.1
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Tabelle 1:  Tragfahigkeit des Lagers bei Beanspruchung senkrecht zur Lagerebene

Standardtyp NB ND NF HRB HRB HRB
3000 60002 | 12000?

Formfaktor 0,5" 0,13 0,52 1,33 2,40 5,000 5,76
Formfaktor 1,0 0,14 0,67 2,30 4,40 9,16 12,72
Formfaktor 1,5 0,15 0,74 2,94 5,74 11,82 20,90
Formfaktor 2,0 015 0,79 3,48 6,88 14,23 30,28
Formfaktor 2,5 0,16 0,82 3,81 7,58 15,72 40,88
Formfaktor 3,0 0,16 0,83 401 8,01 16,64 52,68
Formfaktor 3,5 0,16 0,84 4,14 8,29 17,23 52,68
Formfaktor 4,0 0,16 0,85 4,23 8,47 17,62 52,68
Formfaktor 4,5 0,16 0,85 4,29 8,59 17,89 52,68
Formfaktor 5,0 0,16 0,86 4,33 8,68 18,09 52,68
Formfaktor 5,5 0,16 0,86 4 .36 8,75 18,23 52,68
Formfaktor 6,0 0,16 0,86 4,38 8,80 18,33 52,68
Formfaktor = 6,0 0,16 0,86 4,38 8,80 18,33 52,68

Bemessungswert der Tragfahigkeit R4 [N/mm?]

0 Lager mit Formfaktoren S < 0,7 nur fiir verklebte Lager.

2 Verklebte Lager der Typen HRB 6000 und HRB 12000 sind gegeniiber den Tabellenwerten um 25 %
abzumindern.

Die an das Lager angrenzenden Bauteile missen so bemessen sein, dass die Wechsel-
wirkung mit dem Tragverhalten des Lagers berlcksichtigt ist. Dabei ist zu beachten, dass die
Belastung eines Elastomerlagers zu einer Lastkonzentration filhrt. Die Verdrehung von
Elastomerlagern fuhrt zu Exzentrizitaten der Lastkonzentration und damit zu einem Riickstell-
moment.

Bei der Bestimmung der Einwirkungen auf das Gesamttragwerk ist die Stauchung des Lagers
als produktspezifischer Wert zu beriicksichtigen. Weichen die Kontaktflachen der anliegenden
Bauteile von der Planparallelitat z. B. infolge Herstellungs- und Montagetoleranzen ab, so
mussen diese bei der Bemessung des Lagers bericksichtigt werden. Sofern kein genauerer
Nachweis gefuhrt wird, muss der Drehwinkel der anliegenden Bauteile unter Addition
folgender Einflisse ermittelt werden:

— Schiefwinkligkeit mit 10 %o
— Unebenheit mit 0,625 mm/a [%.]
mit
ain [mm]
Bestehen die anliegenden Bauteile aus Stahl oder aus Ortbeton, so darf die Unebenheit
halbiert werden.

Bei Verdrehungen Uber beide rechtwinklig zueinander stehenden Lagerseiten miissen
Zuschlage zur Winkelverdrehung anteilig auf die jeweiligen Bemessungswerte aufaddiert
werden.

Die Lagesicherheit ist nachzuweisen.

1.16.8-8/18
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Fur Punktlager der Standardtypen gemalt Tabelle 1a wird die maximale Verdrehung filr eine
Rotation um die parallel zur Seite b verlaufende Mittelachse wie folgt ermittet:

500 -t
ocb,rnax = S 54’ %0
mit
Xpmax  Maximaler Verdrehwinkel fur eine Rotation um die parallel zur Seite b verlaufende
Mittelachse
t Dicke des unbelasteten Lagers in mm
a kirzere Seite des Lagers in mm

Zur Ermittlung des maximalen Verdrehwinkels um die parallel zur Seite a verlaufende Mittel-
achse wird die Formel analog verwendet. Bei der Tragwerksplanung ist der Nachweis zu
erbringen, dass bei gleichzeitigem Auftreten der maximalen Stauchung und der
maximalen Verdrehung Kantenkontakt der anschlieenden Bauteile vermieden wird.

Bei zweiachsiger Verdrehungsbeanspruchung ist folgende Grenzbedingung einzuhalten:

— 2 2 )
XResultierende = \/oca,max +Xpmax® < 54 %o

Die infolge der Dehnungsbehinderung des bewehrten Elastomerlagers in den angrenzenden
Bauteilen entstehende Querzugkraft ist nachzuweisen und durch entsprechende Maftnahmen
aufzunehmen.

Die durch eine zentrische Belastung des Lagers an den anliegenden Bauteilen einwirkende
Querzugkraft wird wie folgt ermittelt:

Zs=15"Ejq-a-t
Zy=15-Eia-b-t

mit:
Z, Querzugkraft senkrecht zur kirzeren Seite des Lagers a [N]
Zy Querzugkraft senkrecht zur langeren Seite des Lagers b [N]

Die Ermittlung der Querzugspannung ist nur bei Verwendung der Lagertypen Sylodyn NF,
HRB 3000, HRB 6000 und HRB 12000 erforderlich.

Das AusbreitmaR des Lagers ist formatabhangig. Bei der Planung des Tragwerkes (Rand-
abstande, etc.) ist das Ausbreitmal des Lagers zu beriicksichtigen und im Vorfeld beim
Hersteller zu erfragen.

Die Seitenflachen des Lagers durfen nicht in ihrer planmagigen Verformung behindert werden.

3.3 Ausfiihrung

Fur die Ausfuhrung gelten die Technischen Baubestimmungen, sofern im Folgenden nichts
anderes bestimmt wird.

Die Lager sind trocken zu lagern und trocken einzubauen. Rollenware ist stehend zu lagern.
Der Klebstoff ist entsprechend den Vorgaben des Herstellers zu lagern. Die Lager sind vor
direkter Sonneneinstrahlung zu schutzen. Der Untergrund muss glatt und eben beschaffen
sein. Zum Schutz des Lagers sind die Auflagerflachen sorgféltig zu entgraten. Lunker in den
anliegenden Betonoberflachen sind zu vermeiden. Falls nétig, kann ein Héhenausgleich durch
ein geeignetes Mértelbett erfolgen. Die angrenzenden Bauteile mussen mit dem Material des
Lagers vertraglich sein. Es ist sicherzustellen, dass das Lager und die angrenzenden Bauteile
schadfrei von chemischen und physikalischen Einflissen sowie von Verschmutzungen
gehalten werden. Die Oberflachen der anliegenden Bauteile miissen besenrein, schnee-, eis-,
fett- und trennmittelfrei sein. Stehendes Wasser ist zu vermeiden. Die Vorgaben des
Herstellers zum Einbau sind zu beachten.
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Die Ubereinstimmung des Lagereinbaus mit den Bestimmungen der von diesem Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von der bauausfiihrenden Firma
gemal §§ 16a Absatz 5, 21 Absatz 2 MBO schriftlich zu bestatigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und

Die Lager sind wartungsfrei einzubauen.

Andreas Schult
Referatsleiter

Deutschr-.Bé Téﬁ i

fiir Bauter
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