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Collano HP 2000 (PUR Pasta distaccante)
Agente distaccante pastoso

Dati caratteristici
 
Base 
Cere sciolte in olio minerale, senza 
silicone

Forma 
Pastoso

Stoccaggio 
18 mesi in confezioni originali non aperte a 
15–25 °C

Scheda tecnica  Collano HP 2000
Sempre attuali e disponibili sul sito  
www.collano.com

Campo di applicazione e materiali

Impedisce l'adesione su presse, applicatori e utensili. Per ulteriori informazioni sulla 
pulizia e l'adesione vedere il Flyer sul "Prettrattamento e la pulizia degli adesivi PUR".

Modo d’uso

Applicare regolarmente Collano HP 2000 su parti di macchina o raccordi che vengono a 
contatto con l'incollaggio adesivo. L'indurimento a breve termine può essere evitato 
sigillando gli ugelli di applicazione con Collano HP 2000. Più applicazioni aumentano 
l'effetto. PUR Distaccante in pasta non deve mischiare con la colla.

Sicurezza sul lavoro

Durante la lavorazione consigliamo di portare guanti e occhiali di protezione.  
Vogliate per cortesia consultare quanto riportato sulle schede sui dati di sicurezza.

Imballaggio

Barattolo in latta 1 kg
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Garanzia
Garantiamo la qualità uniforme e ineccepibile di questo prodotto, fabbricato secondo le norme di qualità ISO e sviluppato sulla base della nostra pluriennale esperienza per le 
applicazioni raccomandate e le condizioni indicate. I materiali, la lavorazione e le condizioni di lavorazione possono influire in modo determinante sulle caratteristiche del prodotto. 
Pertanto, prima dell’impiego è necessario eseguire alcune prove. In caso di applicazioni o condizioni di lavoro diverse da quelle previste, suggeriamo di consultare innanzitutto il 
nostro servizio tecnico Collano. Si applicano le condizioni generali di vendita e consegna di Collano.


