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Scotch® Peinture-Protection Longue Durée 2090, bleu

Propriétés

Le ruban de masquage longue durée Scotch 2090 est un ruban résistant aux UV pour peintre, pour l'intérieur et l'extérieur. Le
ruban de masquage 2090 résistant aux intempéries, peut être enlevé sans laisser de résidus, jusqu'à une semaine après la pose.
De ce fait, il est idéal pour les utilisations à l'extérieur. Sous conditions normales, il résiste 4 semaines aux UV.
L'imprégnation spéciale empêche les laques et les peintures de transpercer. L'adhésif acrylate ne séchant pas, le ruban peut être
enlevé sans laisser de résidus. Le ruban a une bonne adhérence, le papier-crêpe souple garantit des lignes de couleurs propres.

Utilisation

Le ruban de masquage UV, longue durée, pour travaux de peinture et laquage.
Spécialement adapté pour masquer des surfaces sur lesquelles les rubans habituels engendrent des résidus de colle (p.ex. cadres
de fenêtres, verre, métal, spéc. aluminium)
Pour des systèmes de revêtement à haute teneur aqueuse et pour le nettoyage à haute pression, nous recommandons notre ruban
à masquer Scotch 399.
Conseils d'utilisation
Les surfaces à coller doivent être propres, c'est-à-dire sans poussière, graisse, huile ou solvant, être sèches, solides et si
possible lisses. La température de collage idéale se trouve entre +18oC et +25oC. Des applications en-dessous de +10oC ne sont
pas recommandées.
L'utilisation sur des laques transparentes n'est pas recommandée à cause du solvant qu'elles contiennent.

Info-environnement

Support: Papier crêpé, bleu
Adhésif: Acrylate

Présentation

Article Emballage du Dimensions Unité de livraison
produit (mm x m) (pcs.)

2090-1 ouvert ou rondelle 19 x 25 15
2090-2 ouvert ou rondelle 25 x 25 12
2090 ouvert 38 x 50 24
2090 ouvert 50 x 50 24
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