
Datenblatt
Abdeckvlies selbsthaftend weiss

•	 Schnelles	und	einfaches	Abdecken
•	 Rückstandsfrei	entfernbar
•	 Wasserdicht	durch	PE-Folie	auf	der	Oberseite
•	 Mehrfach	verwendbar
•	 Spezielle	Anti-Rutsch	Folie	auf	der	Oberseite

Technische Angaben

Material	Vlies 100%	Polyesterfasern,	weiss	gesponnen

Grammatur ca	120	gr/m2	(+/-	5%)

Folie Anti-Rutsch-PE-Folie

Folienstärke 15my

Kleber Spezialkleber	auf	Wasserbasis

Rollenlänge 50m

Rollengewicht ca	6.0kg

Rollendurchmesser ca	19-21cm

Rollenkern ca	2.5cm

UV-Beständigkeit nicht	gegeben

Dampfdurchlässigkeit <0.001l/m2

Diffusionsoffen nein

Anwendungstemperatur +5°C	-	40°C

Selbsthaftendes	Abdeckvlies	zum	Schutz	von	Treppen,	Böden,	Laminat,	Parkett	usw.	Das	Vlies	 lässt	sich	
wieder	rückstandsfrei	entfernen.	Trotz	des	rückstandsfreien	Entfernen,	sollte	das	Vlies	nur	als	temporären	und	
nicht	als	langfristigen	Schutz	eingesetzt	werden.	
Vor	dem	Abdecken	 ist	unbedingt	darauf	zu	achten,	dass	die	Böden	trocken	und	staubfrei	sind.	Bei	 frisch	
verlegten	Böden,	welche	Lösungsmittel	frei	setzen,	ist	darauf	zu	achten,	dass	zuerst	ein	Abdeck-Test	durch-
geführt	wird.	

Verarbeitung
Das	Abdeckvlies	wird	in	Bahnen	auf	die	zu	abdeckende	Fläche	ausgelegt.	Dabei	ist	zu	beachten,	dass	die	
Bahnen	jeweils	10-15cm	überlappen,	somit	ist	eine	Flächendeckende	Abdeckung	gewährleistet.	

Lieferbarkeit
Rolle	à	50m,	Breite	100cm	(weitere	Grössen	wie	zum	Beispiel	60cm	oder	auch	30cm	sind	auf	Anfrage	erhält-
lich)

Farbe
weiss

Haltbarkeit
Das	Vlies	ist	in	Originalverpackung	mindestens	24	Monate	haltbar.	Danach	kann	die	Klebekraft	abnehmen.

Lieferform
1	Rolle	in	PE-Folie	mit	A4	Einleger,	Palette	zu	24/48	Rollen


