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Terrasse

Die neue Lösung für  
Holzdielen auf Aluminium  
in Edelstahl rostfrei A2.

Schritt 1

Terrasse
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 #delstahl rostfrei A2

 Gleitbeschichtet

Die neue Lösung 

für Holzdielen auf Aluminium. 

Das Fixiergewinde verringert Knarrgeräusche in der Dielenkonstruktion.  

Stabiles Blech-Doppelgang-Gewinde für besseres Furchen und höhere  

Flankenüberdeckung. Bohrspitze für Aluminiumprofile bis 3,0 mm Wandstärke 

ohne Vorbohren. Sehr niedrige Aufbauhöhe der Terrassengesamt konstruktion 

von min. 46 mm möglich.

Schritt 1: Holzartenabhängiges Vorbohren der Diele mit HSS Bohrer  

Durchmesser 5,2 mm. Das Aluminiumprofil nicht vorbohren!

Schritt 2: Die Terrassenschraube mit SPAX-BIT T-STAR plus T25 und  

Einschraubhülse (siehe Seite 27) kopfbündig verschrauben.

Ergebnis: Einwandfreie Optik, kein Spleißen und keine Holzverwerfung. 

Schraubenverbindung auch wieder lösbar ohne Kopfabrisse.

Empfehlung: Einsatz von SPAX Air zwischen Deckbrett und Aluminiumprofil.

Verarbeitungshinweis:  

Länge: 44 mm   für max. 20 mm Dielen 

Länge: 48 mm   für max. 24 mm Dielen

Alu-Unterkonstruktion in Stärke 3,0 mm für Weichholz 

Alu-Unterkonstruktion in Stärke 4,0 mm für Hartholz

Schritt 2 Ergebnis
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Edelstahl rostfrei A2
Abmessungen [mm] VE SPAX-Nummer

Gewinde-Ø
d1

Gesamtlänge
Ls

Teilgewindelänge
LgT

Klingengröße
T

SPAX BOX
[Stück]

5,0  
Ø dk = 7,0 mm

44 18 25 100 0557000500443

48 18 25 100  0557000500483
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Nicht geeignet für:  

Hölzer mit starkem 

Wechseldrehwuchs 

(Cumarú, Massaranduba, 

 IPE Dielen > 21 x 120 

mm etc.)


