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1

2

3 Hersteller Simpson Strong-Tie Int. Ltd.

4 N/A

5 Bewertungssystem 4

6 Harmonisierte Norm oder europäisches Bewertungsdokument

ITTR Nummer

ITTR-19/0017

7 Erklärte Leistung

übliche Eigenschaften

Hinweis:

8 Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation N/A

Michael Andersen

Vice President, European Operations (Sainte Gemme La Plaine, Fr.) 15/01/2020

Deutsche Übersetzung , die Originalversion ist  in englischer Sprache

Leistungserklärung

Bevollmächtigter

Eindeutiger Kenncode des 

Produkttyps

Verwendungszweck/e: Für Gipsplatten / Metall / Trockenbau / Holzbauteile

Die Leistung des Produkts gemäß vorhandener Kennzeichnung entspricht den Angaben der Leistungserklärung. 

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, ist allein der 

oben genannter Hersteller.

A1 Bestanden

(1) EN 14566 Abs. 4.1; EN 13501-1

CBSDQ

Die Adresse der regionalen Niederlassung befindet sich auf der 

Seitewww.strongtie.eu

(2) EN 14566 Abs. 4.2

Unterzeichnet im Auftrag und Namen des Herstellers: 

EN Norm Kennnummer der notifizierten Stelle

EN14566:2008+A1:2009 -

Brandverhalten (Klasse ) (1) Biegeverhalten
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