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Merkmale: 

Für drucklose Entwässerungsleitungen 
100 % Güllendicht

Konstruktion mit Selbstreinigungseffekt gegen Unreinheiten,  
mit Viton Runddichtung an der Schieberplatte

Zum Einstecken in Rohrleitung mit Muffensystem oder 
 schweissbar mit Elektromuffen

Bei Bedarf mit Verlängerungsstange und Schutzrohr zur auf / zu 
 Regulierung innerhalb und ausserhalb von Gebäuden

HANDZUGSCHIEBER GV 
DN 100–300
zum Regulieren oder Eindämmen von Flüssigkeitsdurch- 
lauf in Rohrsystemen, für 1-seitigen Flüssigkeitsdruck

Materialeigenschaften

·  Schiebergehäuse: PE 500

·  Schieberplatte: Edelstahl EN 1.4301

 ·  Spindel: Edelstahl EN 1.4301

·  Runddichtung: VITON

·  Kopfdichtung: EPDM

 ·  Stangendichtung: NBR / EN 1.4404

Technische Daten

·  Für 1-seitigen Flüssigkeitsdruck

·  Max. zulässiger Druck:  
DN 110– 160 - 2 bar 
DN 200– 315 - 1 bar

·  Zulässige Betriebstemperatur:  
– 50 °C – +60 °C
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