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Retaining rings

BENZING-SICHERUNGSSCHEIBEN

Bagues d'arrét

Magliste der Type:

DIN 6799

Blatt 1
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Bezeichnung einer Benzing Sicherungsscheibe vom Nennma8
Designation of a Benzing retaining ring nominal dimension
Désignation d'une bague d’arrét Benzing de diamétre nominal
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dop =4 mm:
do2=4 mm: MaRe in mm
do=4 mm: Dimensions in mm

Benzing-Sicherung 4 DIN 6799

Dimensions en mm

gewahlt werden,

Montage:
(D.B.P.}

Fir Wellen _ Benzing-Sicherung Nut Erganzende Daten
@ - § Flfg;rs;\glss Retaining-ring Bague d'arrét | Groove Gorge | Supplementary Data Données complémentaires
g €c 1 2) Gewicht 3) ‘ 4)
sEE d1 S a Weight d2 m n | d3 FN Fs e Fsg Nnabl.
Z2Z4 | von | bis Poids .
dy |from| to kg/1000 _ bei .
de | a | Tol | £1T10 ~ h 11 Tol. |min.| max. | kN | dy | kN kN min
08 | 1 1,402 | 0,58 0,003 | 0,8]-0,04[0,24 04| 2,25| 0,03 1,2] 0,08] 03[ 0,04 | 50000
1,2 14] 2 |03 | 1,0; 0,009 1.2 0,34|+004 06| 3,25| 004 15| 0,12/ 0,4 | 0,06 | 47000
15| 2 25104 1,28 +004 0,021 15| 0.06 0,44 08| 425| 007| 2 0,22 0,6 | 0,11 43000
19| 25( 3 |05 1,617 7 0,040 | 1,9 70,64 48 | 0,70| 25| 0.35/0,7 | 0,17 | 40000
23| 3 4 0.6 *+0,02| 1,94 0,069 23 0.64 1 6,3 0,15| 3 0,50 09 0,24 | 38000
32| 4 5 ! 2,70 0,088 3,2 ’ 7.3 0.22| 4 0,65 0.32 | 35000
4 5 7 3,34 0,158 | 4 - 0.075 +0,05 93 | 025| 5 | 095 ] 0,47 | 32000
5 5] 8 0,7 4,11 40,048 0,236 5 ’ 0,74 1,2111,3 0,90| 7 115 0,60 | 28000
6 7 9 5,26 0,255 | 6 12,3 1,10 8 1,351 1.1 | 0,70 | 25000
7 8 |11 0,9 5,84 0,474 7 0,94 1,656(14,3 1,25 9 1,8 | 1,3 | 1,00 | 22000
8 9 |12 1 6,62 0,660 8 0,09 1,05 1,81186,3 1,42110 25 | 1,6 1,256 | 20000
9 10 |14 1,1 7,63|+0,058 1,09 9 ! 1,15 5 18,8 1.6 |11 30 | 1.6 1,50 | 17000
10 11 15 1,2 8,32 1,25 10 1,26 20,4 1,7 |12 35 (18 1,75 | 15000
| 12 [13 |18 |1.3 40,03 10,45 163 |12 011 1,35 0,08 25234 | 31 (15 | 47 |19 23 13000
15 |16 [24 |15 12,61]+0,07| 337 |15 1,55 3 [294 | 70 |20 | 78 |[22] 33 11000
19 |20 [31 [1.75 15,92 842 |19 1.80 35(37.6 [100 |25 [110 | 25| 36 7600
24 |25 [38 |2 2188, (oo, 855 [24 |-013[205 4 |448 [130 [30 [150 |3 | 40 5500 |
30 32 (42 25 25,80 13,5 30 2,55 4,5152,6 [165 |36 [230 | 35| 53 4200
Werkstoff:  Federstahl HV = 470 bis 5658 oder HRC = 46 bis 52.
Ausfilhrung: Gehértet, angelassen, entgratet, rostgeschitzt, wie briniert und lagerfertig eingeolt.

Sonderausfiihrungen: SondermaRe und Sonderformen aller Art. Zinnbronze, rostfreier Federstahl oder Veredelte Ober-
flache, wie ernickelt oder verzinkt.

1) Die Werte fir die Dicke ,;s” gelten fur blanke, briinierte oder phosphatierte Sicherungen. Bei galvanischen

Uberziigen vergréRert sich die Dicke um die Schichtdicken.
2) MaRgebend fiir Abnahme ist MaR a.
3) Bei nur einseitig wirkender axialer Belastung der Benzing-Sicherung kénnen nach Bedarf grobere Abmalle

4) Fir Wellen mit einer Streckgrenze Rg| = 200 N/mm?. Die Werte kénnen entsprechend vergrofert werden
far Stahl von hdherer Festigkeit.

Zur Montage der BENZING-Sicherung d2 = 10, verwendet man vorteilhaft das BENZING-Montagegerat

Spezialfabrik: HUGO BENZING KG, Stuttgart-Zuffenhausen

Telefon 0711/80006-0
Telex 722234
Telefax_0711/80006-29

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten
R-DVTR

Weitere SpezialgroRen siehe Blatt 2 und 3
For additional special sizes refer to pages 2 and 3
Autres dimensions spéciales voir pages 2 et 3



Material: Spring steel HV = 470 to 558 or HRC = 46 to 52.
Finish: Hardened, heat treated, deburred, rust-proofed by burnishing and oiling ready for storage.

Special designs, dimensions and shapes of all kinds. Tin bronze, stainless steel or finished surfaces such as nickel plated or
cinc plated.

1) The data for the thickness “s” apply for bright, burnished or phosphated locking rings. Galvanically applied
coatings increase the thickness by the thickness of the respective layers.

2) Decisive for acceptance is dimension a.

3) If the axial load acts on one side only, larger limits may be selected.

4) For shafts having elastic limit of Rg| = 200 N/mm?Z. Data can be pertinently increased for steel of higher
strength. :

Assembling: In order to assemble the Benzing retaining rings d2 = 10, use the Benzing assembly devices (D.B.P.).

Matériau: Acier a ressorts HV = 470 a 558 ou HRC = 46 a 52.
Exécution: Trempé, revenu, ébarbé, protégé contre la rouille par brunissage et huilé pour stockage.

Exécutions spéciales: Dimensions et formes spéciales. Bronze, acierinoxydable ou protection des surfaces comme nickelé ou
zingué.

1) Les épaisseurs ¢s) indiquées s’entendent pour anneaux d'arréts décapés, brunis ou phosphatés. En cas de
revétements galvaniques, |'épaiseur de la couche protectrice.

2) Dimension & contrdler: a.

3) Les tolérances peuvent étre augmentées dans le cas de poussée axiale dans un seul sens.

4) Pour arbre de limite d’allongements Rg| = 200 N/mm?. Cette valeur peut &tre augmentée pour un acier de
plus grande résistance.

Montage: Pour I'assemblage des bagues d’arrét d2 =10, utilises les appareils de montage rapide Benzing (D.B.P.).

Erlduterung zu den ergénzenden Daten:

FN = Tragfahigkeit der Nut

Fg = Tragfahigkeit der Sicherungsscheibe bei scharfkantiger Anlage

Fgg = Tragféhigkeit der Sicherungsscheibe bei Anlage mit Kantenabstand g
g = Kantenabstand des an die Sicherungsscheibe anliegenden Teiles

Explanation to Supplementary Datas:

FN = groove load limit

Fs = load limit of the retaining ring for retained part with sharp corner
Fsg = load limit of the retaining ring for retained part with chamfer g

g = chamfer of the retained part

Explications pour Données complémentaires:

FN = capacité de charge de la gorge

Fs capacité de charge de la bague d’arrét pour la piéce retenue avec aréte vive
Fsg = capacité de charge de la bague d’arrét la piéce retenue avec chanfrein g

g = chanfrein de la piéce retenue
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