
Matériel de montage
1  Kit de montage mural,
comprenant une plaque de recouvre ment jaune, une rondelle
en mousse et deux entretoises livré avec passages de mur
PEG et PEB.

2  Kit de scellement,
comprenant une plaque de coffrage rabattable réutilisable et un
joint en mousse.

3  Dispositif de serrage,
outillage optionnel réutilisable.

4  Mortier de scellement GMD-F,  Fiche de données
de sécurité
produit à base de ciment avec bonnes propriétés
d’écoulement, à préparer avec de l’eau et verser dans
l’ouverture de la plaque de coffrage.

Avantages
La couche extérieure minéralisée des passages de mur PEG et
PEB fournit avec le mortier de scellement GMD-F une liaison
homogène avec la maçonnerie:

Mise en place économique
Finition visuelle propre
Identification claire du raccordement de gaz par une plaque
de recouvre-ment jaune
Reprise des efforts de traction et torsion, par la maçonnerie
Le passage de mur scellé est parfaitement étanche à l’eau
et au gaz

Diamètre du carottage:
1" = 90 mm - 150 mm
1¼"-1½" = 110 mm - 150 mm
2" = 130 mm - 150 mm
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Pose en fouille ouverte
avec mortier de scellement GMD-F
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