
 
• Druckbehälterkomponenten in Großbritannien entworfen, zugelassen, gefertigt und geprüft
• Qualität des Gussgehäuses durch Röntgenstrahlanalyse nachgewiesen
• Spezifikation und Konstruktion entsprechen Druckgeräterichtlinie PED 97/23/EG
• EPDM-Vollflanschdichtungen zur robusten Abdichtung bei hohen Temperaturen
• Ablassschraube mit BSPT-Gewinde sorgt für wirksame Abdichtung und einfache Wartung

MagnaClean® ist eine Produktreihe mit außerordentlich leistungsstarken Magnetfiltern, 
die für den Schutz und die Wartung von Heizungsanlagen bei anspruchsvollen 
Anwendungen in leichten gewerblichen Anlagen bis hin zu stark beanspruchten 
industriellen Anlagen ausgelegt sind.

Garantierter Schutz für
gewerbliche Heizungsanlagen

Weitere Informationen zu Installation und Wartung des MagnaClean von ADEY 
besuchen Sie www.adey.com

• Garantierter Schutz der Zentralheizungsanlage vor schwarzem Eisenoxid (Magnetit)
• Einfache, problemlose Installation und Wartung 
• Hergestellt in Großbritannien unter Einsatz höchster Fertigungsstandards
• Maximale Leistung und Effizienz der Heizungsanlage werden wiederhergestellt

NICHT  
VERPASSEN!

ADEY Chemikalien
gemäß NEUER 

Industrieformel
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MagnaClean 2” R B J E Jährlich B 653 160 50 5 10 3.3 2 ans 100 °C

MagnaClean 3” R B J E Jährlich B 678 210 80 6 10 7.08 2 ans 100 °C

MagnaClean 4” R B J E Jährlich B 703 216 100 7 10 8.18 2 ans 100 °C

MagnaClean 6” R B J E Jährlich B 733 324 150 9 10 26.37 2 ans 100 °C
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Weitere Informationen zu Installation und Wartung des MagnaClean von ADEY 
besuchen Sie www.adey.com

Bezeichnung
ADEY-

Produkt-code
 

Gewicht

Filter-durch 
messer
(mm)

Einlassgröße
(mm)

Anzahl 
Magnetstäbe

Maß (mm)

A B ØC ØD ØE F G H1 H2 J ØK L M

2’’ filter CP1-03-01123 27.27Kg 160 50 5 262 18 245 165 60 125 51 291 253 -9.5 160 18 4

3’’ filter CP1-03-01124 40.05Kg 210 80 6 330 15 295 200 92 160 60 331 278 2.5 210 18 8

4’’ filter CP1-03-01125 43.13Kg 216 100 7 360 15 299 220 113 180 72 347 303 15.5 216 18 8

6’’ filter CP1-03-01126 91.82Kg 324 150 9 470 18 430 285 164 240 73 446 333 2 324 22 8


