
 
REINIGER für Zentralheizungen 

Der leistungsstarke Reiniger MC3+ RAPIDE von ADEY®, dem Hersteller des marktführenden MagnaClean® 

Filters, ist ein hochwirksamer, schneller und effektiver Universalreiniger für ihre Zentralheizungsanlage. Er 

entfernt Korrosions- und Kalkablagerungen und ist für alle geschlossenen und offenen Zentralheizungsanlagen 

geeignet. 

Der Zentralheizungsreiniger MC3+ RAPIDE ist ein neuer, rasch wirkender und kraftvoller chemischer Reiniger, 

der speziell für das Entfernen von magnetischen und nichtmagnetischen Rückständen in Zentralheizungsanlagen 

entwickelt wurde. MC3+ RAPIDE ermöglicht eine schnellere, stärkere und einfachere Dosierung einer Anlage 

einer Größe von bis zu 125 L, 15 Heizkörpern bzw. 100 m² Fußbodenheizung in nur 20 Sekunden. 

 Neutraler Universalreiniger (neutral und ungefährlich) 

 Passende Adapter werden mitgeliefert 

 Entfernt Rostschlamm und Ablagerungen und stellt die Effizienz von bereits existierenden Anlagen wieder 

her 

 Stellt die Heizeffizienz vorhandener Anlagen wieder her, auch während des normalen Heizbetriebes 

 Dosiert in einer 125-Liter-Anlage in 20 Sekunden 

 Zur Verwendung nach BS7593:2006 

 Für alle Heizungsanlagen und Wassertypen geeignet 

 Geeignet für alle Metalle und andere Materialien, die normalerweise im Heizungsbau verwendet werden 

 100 % biologisch abbaubar 

 

Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

Verwendung des Produkts 

Zur Entfernung von magnetischen und nichtmagnetischen Rückständen in Zentralheizungsanlagen und zur 

Wiederherstellung der Heizeffizienz. Entfernt Korrosion von allen normalerweise in Heizungsanlagen 

vorhandenen Metallen und Legierungen, einschließlich Baustahl, Kupfer, Aluminium und deren Legierungen. 

Verträglich mit allen Gummisorten und sonstigen nichtmetallischen Komponenten. 

 

Gebrauchsanleitung 

300 ml MC3+ RAPIDE behandeln effektiv bis zu 125 Liter, 100 m² Fußbodenheizung oder 15 Heizkörper. 

Zum Befüllen des Systems mit MC3+ RAPIDE verwenden Sie bitte den mitgelieferten Adapter am Füll- und 

Entleerhahn (KFE), an einem Heizkörper oder dem Entlüftungsstutzten eines MagnaClean Filters. 

Reinigen Sie die Anlage entsprechend den Empfehlungen in BS7593 mithilfe von ADEY MagnaCleanse® und 

MC3+ RAPIDE. Bei stark verschmutzten Anlagen empfehlen wir die doppelte Menge an MC3+ zu verwenden. 

Lassen Sie nach dem Reinigen das Wasser ab und spülen Sie die Anlage gründlich durch, bis klares Wasser 

austritt. Befüllen Sie die Anlage wieder und fügen Sie MC1+ Protector in der richtigen Dosierung hinzu, um die 

Anlage optimal gegen Korrosion und Verkalken zu schützen. 

 

 

  

Form: 
Farbe: 
Geruch: 
Löslichkeit: 
pH-Wert (konz. Lösung): 
Relative Dichte: 

Flüssigkeit 
Braun 
Charakteristisch 
Wasserlöslich 
7,0 
1,19 g/cm³ 



 

Anwendung 

MC3+ RAPIDE ist für alle geschlossenen und offenen Zentralheizungsanlagen geeignet. 

MC3+ RAPIDE eignet sich nicht zur Verwendung bei indirekten „Primatic“-Zylindern mit Einzelzulauf, bei denen 

eine Trinkwasserbehandlung erforderlich ist. 

 

Verpackung, Transport und Lagerung 

Erhältlich als 300 ml Druckbehälter. MC3+ RAPIDE ist ungefährlich, sollte aber wie alle Haushaltschemikalien 

für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Vorsicht: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht und 

Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach der Verwendung nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nur 

gemäß Anleitung verwenden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen 

Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur gemäß Anleitung 

verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
0
2
6
3

1
 


